
货源充足 厂家直发 工业级氯偏乳液 防潮涂料、防霉涂料、防火涂料

产品名称 货源充足 厂家直发 工业级氯偏乳液
防潮涂料、防霉涂料、防火涂料

公司名称 武汉吉业升化工有限公司

价格 12800.00/吨

规格参数 性状:乳白色乳状液体
产商/产地:武汉吉业升
用途:防潮涂料、防霉涂料、防火涂料

公司地址 武汉黄陂区盘龙城经济开发区

联系电话  15387013945

产品详情

氯偏乳液 

产品性能：氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液（简称氯-偏共聚乳液）是一种新型高分子合成胶乳，无毒、无臭
、不燃，能在稍潮湿基面上施工，成膜性能优良，结膜致密、成膜后透气率大大低于油性漆、普通乳胶
漆。

技术指标

外观：乳白色乳状液体

表面张力，mNm：≤40

氯化钙析出率：≤10.0%

特性粘度（乌氏，20℃）：0.3-0.5

贮存稳定性（＞0℃）：6个月内无析出物

未反应单体：≤2.0%

主要用途：氯-偏乳液广泛用于防渗工程及配制成各种用途的涂料，如防潮涂料、防霉涂料、防火涂料、
地面涂料、混凝土养生液、聚合水泥砂浆等。

防潮涂料：用于地下洞库，可使库内相对湿度常年保持在70%以下。

地面涂料：用乳液配制成206罩光漆刷在聚乙烯醇缩甲醛水泥涂层上光亮、耐磨、装饰性强，可广泛用于



民用与工业建筑地坪。

聚合水泥砂浆：将乳液按配方加入水泥、黄沙配制成聚合水泥砂浆，粘结强度高，抗水渗能力可达15KG
/CM2。

混凝土养生液：用乳液配制的LP-37混凝土养生液，喷涂在浇捣后混凝土表面，可代替传统盖草包浇水养
生，效果良好，价格仅为草包法的1/3。

防霉涂料：LP水性防霉涂料耐霉性能可达“0级”，耐洗刷性强，可达300次上，并耐水、耐酸碱，是一
种较理想的水性防霉涂料，可适用于轻工、食品、水产、烟酒等易受霉害环境内墙涂料。

贮运

包装容器为塑料桶，每桶50KG。

贮运温度不低于0℃，施工温度不低于10℃，贮存期6个月。

运输时必须用洁净有蓬的运输工具防止雨淋，本产品为非危险品。
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