
喀什轻轨橡胶垫片工厂

产品名称 喀什轻轨橡胶垫片工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 5.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

喀什轻轨橡胶垫片工厂 新品心盘磨耗盘自制造之日起到装车使用前的贮存期不得超过2年 俄罗斯线材加
工技术发展方向是:采用无酸去化皮工艺;扩大盘重到600~1000Kg的冷拔钢的产量和试制盘重达2000Kg的冷
拔钢;组织生产直径35mm的成盘冷拔钢 

钢轨减振垫板是一种用于铁路轨道减震降噪的垫板。它采用的材料和技术，能够有效减少列车通过时产
生的振动和噪音，提高铁路运输的舒适度和安全性。 

侧向挡块设置问距要求为：400m曲线半径段，≤3.26m
支承体挡肩方式的挡肩及预埋铁座方式预埋件周围的混凝土必须有足够的强度 螺栓剪断取决于螺栓的剪
切强度;的破坏取决于板的承压强度;板的拉断取决于带孔板(接板)的抗拉强度合金调质钢(低淬透性)40Cr
用途：用于制造汽车、拖拉机、机床和其它机器上的各种重要零件,如机床齿轮、主轴、汽车发动机曲轴
、连杆、螺栓、进气阀 线路或道岔应保持轨面平顺，存在高低误差会引起列车的垂直颠簸 

产品特点 

减震：钢轨减振垫板具有的减震性能，能够有效地吸收和分散列车通过时产生的冲击力和振动，降低轨
道结构的疲劳损伤，提高轨道寿命。 降噪隔音：钢轨减振垫板具有良好的隔音效果，能够有效降低列车
通过时产生的噪音，提高旅客的乘车舒适度。 安装简便：钢轨减振垫板安装简便，不需要特殊工具和设
备，可直接在轨道下铺设，大大缩短了施工时间和成本。 耐久性强：钢轨减振垫板采用高强度材料制成
，具有较长的使用寿命，能够在恶劣环境下保持稳定的性能表现。
环保节能：钢轨减振垫板可回收再利用，符合环保节能的要求，有助于减少对环境的负面影响。
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