
汤浅电池NP65-12 阀控式铅酸 12V65AH 通信设备UPS电源直流屏系统

产品名称 汤浅电池NP65-12 阀控式铅酸 12V65AH
通信设备UPS电源直流屏系统

公司名称 江苏北禾电源设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:汤浅
型号:12V65AH
质保:三年

公司地址 南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路270号八卦洲创
业园A栋办公楼1-2391（注册地址）

联系电话 13057554313 13057554313

产品详情

汤浅蓄电池NP65AH-12V性能特点

1）安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2）放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。

3）耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨

胀及破裂,开路电压正常。

4）耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及

破裂,开路电压正常。



循环充放使用模式1、如果设备连接到电源上，充电饱和后就离开电源由电池供电，这种情况下就应当选

择循环充放电方式。2、循环充电时充电机器提供的电压应有限制：ups电源应该如何才能使他的能效化

？环境温度在25时，2V电池的充电充压为：2.35-2.45V；4V电池的充电电压为：4.70-4.90V；6V电池的充

电电压为：7.05-7.35V;8V电池的充电电压为：9.40V-9.80V;10V电池的充电电压为：V;12V电池的充电电压

为：14.1-14.7V。充电电流不大于额定容量值的25A。3、充电饱和时应立即停止充电，否则电池就会损坏

或由于过量充电会容易引起电池外鼓。4、充放电时，电池不可倒置。

汤浅电池NP65-12是一款高品质的阀控式铅酸电池，适用于通信设备和UPS电源直流屏系统。它具备12V6
5AH的大容量，能够为设备提供稳定可靠的电源。

作为江苏北禾电源设备有限公司，我们向您推荐汤浅品牌的电池。汤浅作为一家拥有多年电池制造经验
的企业，以其卓越的品质而闻名。NP65-12型号是汤浅电池系列中的一员，在市场上备受认可。

选择汤浅电池NP65-12，您将享受到三年的质保服务。这意味着在您使用电池的三年期间内，如果出现任
何质量问题，我们将提供售后支持和维修服务。我们对产品的质量有着的自信，愿意为客户提供长期的
保障。

除了品牌、型号和质保，让我们进一步了解汤浅电池NP65-12的优势和特点。

高性能：汤浅电池NP65-12通过先进的技术和高质量的原材料制造，具备出色的性能表现。它能够稳定输
出电流，保证设备的正常运行。

可靠性：作为通信设备和UPS电源直流屏系统的重要组成部分，电池的可靠性至关重要。汤浅电池NP65-
12通过严格的测试和质量控制，保证了其稳定可靠的性能。

安全性：我们了解在使用电池时安全是您关心的重要因素。汤浅电池NP65-12采用了多重安全保护措施，
包括过充、过放、短路等保护功能，确保使用过程中的安全性。

环保友好：汤浅电池NP65-12采用铅酸技术制造，无汞、无镉，符合环保标准。我们致力于生产对环境友
好的产品，为可持续发展贡献一份力量。

汤浅电池NP65-12的出色性能和可靠品质使其成为通信设备和UPS电源直流屏系统的。作为江苏北禾电源
设备有限公司，我们为您提供优质的产品和贴心的服务。购买汤浅电池NP65-12，您将得到一款性能卓越
、可靠稳定、安全环保的电池产品。
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