
雅安市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽 金属彩铝雨水管计算方法

产品名称 雅安市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽
金属彩铝雨水管计算方法

公司名称 安徽省天峰建材有限公司

价格 18.00/米

规格参数 品牌:天峰建材
型号:k型雨水槽
产地:安徽

公司地址 安徽省蚌埠市怀远县榴城镇金河路9-2号（注册
地址）

联系电话 19855025653 19855025653

产品详情

天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽是一种高品质的金属彩铝雨水管，经过我们安徽省天峰建材有限公
司精心生产制造。它采用了优质的铝合金材料，经过特殊工艺处理，具有坚固耐用、耐腐蚀、不易生锈
的优点。这款雨水槽的计算方法是按照每米18.00元的价格进行计算，让您在购买过程中能够清晰明了地
了解成本。

产品特点

1. 品牌：天峰建材

2. 型号：K型雨水槽

3. 产地：安徽

产品优点

1. 高品质材料：我们采用优质铝合金材料进行制造，确保产品的质量和使用寿命。

2. 耐腐蚀性强：经过特殊的防腐蚀处理，可以有效抵御雨水、阳光和空气中的腐蚀，保持雨水槽的长久
使用。

3.
不易生锈：铝合金材料不像其他金属容易生锈，因此我们的雨水槽可以保持外观亮丽，延长使用寿命。

安装固定方式



1. 槽架固定法：通过槽架将雨水槽稳固地固定在屋面上，使其具有良好的承重能力。

2. 接缝密封法：我们的雨水槽采用专业的接缝剂进行接缝处理，确保槽体之间无缝隙，防止雨水渗漏。

3.
蓄水式固定法：通过增加槽体的高度，使雨水槽形成一定的蓄水功能，减轻排水压力，确保固定稳固。

用途

1. 集雨与排水：天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽可以收集屋面上的雨水，将其导入排水管道，确保
屋面干燥。

2. 装饰效果：我们的雨水槽采用金属彩铝材料制成，具有独特的抗氧化性能和颜色稳定性，可以为别墅
的外观增添美感。

3. 环保节能：合理利用雨水资源，减轻城市排水压力，促进水资源的节约与循环利用。

注意事项

1. 安装前需清洗：在安装前，需要对屋面进行清洗，确保屋面没有积水、泥土等杂物，以免影响雨水槽
的正常使用。

2. 定期清理：为保证雨水槽的畅通，应定期清理槽体内的杂物和积水，特别是在多雨季节，更应重视清
理工作。

3. 槽体维护：定期检查槽体的固定情况，如有松动及时进行处理；如发现槽体出现破损、变形等情况，
应及时更换或修补。

通过了解雅安市天峰建材别墅屋面铝合金成品雨水槽的特点、优点、安装固定方式和用途，相信您对我
们的产品已经有了更全面的了解。欢迎您来电咨询或直接到我们公司了解更多详情和购买。
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