
从化建设工程质量检测机构(第三方)

产品名称 从化建设工程质量检测机构(第三方)

公司名称 广东方十检测鉴定有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 业务1:建设工程质量检测
业务2:幼儿园房屋安全质量鉴定

公司地址 广东省海南省各地区皆可承接

联系电话  16620023371

产品详情

从化建设工程质量检测,我们是广东省有资质房屋安全检测鉴定机构。经由住房和城乡建设委员会核准成
立的房屋安全鉴定公司，我们与加固之家高度合作,各地拥有技术人员,能为各地区厂房检测鉴定验收服务
,提供当地承接资质并提供房屋安全鉴定与检测技术服务的机构。

--- 我们承接广东省所有市级、乡镇地区建筑物安全检测鉴定、加固施工、加固设计---

主营业务：房屋检测，厂房楼面承重检测，厂房安全检测鉴定，厂房验收检测，验厂验收检测鉴定，钢
结构安全检测，广告牌安全检测，厂房承载力检测，幼儿园房屋抗震检测，培训机构房屋抗震检测，学
校房屋抗震检测，房屋装修检测，房屋结构安全检测，烟囱检测，危房检测鉴定，围墙检测，光伏荷载
检测，补办房产证房屋检测。

房屋建筑安全鉴定的重要意义有?

房屋建筑安全鉴定是指对房屋的完好与损坏程度和使用状况是否危及安全使用的安全进行查勘、检测、
鉴别和活动。

房屋安全关系到人民生命财产安全，做好房屋安全管理工作十分重要。而对房屋结构的安全鉴定也关系
着整个房屋的整体建设质量，只有充分把握房屋安全鉴定要点，掌握的鉴定技术，才能真正做到工作细
致，提高房屋质量，保障人民生命财产安全。

房屋安全鉴定是指对房屋的完好与损坏程度和使用状况是否危及安全使用的安全进行查勘、检测、鉴别
和活动。房屋安全是建筑工程质量的核心体现，直接关系到人民群众的生活和财产安全。这就要求施工
企业要做好房屋安全的施工建筑，同时也要求相关的监督部门更要做好房屋安全的鉴定工作，为人民群



众创建一个安全、舒适的居住空间，可见，房屋安全鉴定对人民的生活起着重要的作用。主要表现在以
下几点：

1.我们要定期的进行对房屋安全鉴定，可以对房屋维护提出合理的建议，要及时查找出并更换掉老化的
房屋部件，让房屋保持安全实用的现象，使房屋的使用寿命得到延长，确保房屋的质量。

2.我们要分阶段对于陈旧的房屋以及危险的房屋进行安全、可靠性的鉴定会，如果一旦发现问题隐患要
马上采取相应的解决措施，然后根据房屋的结构以及实际情况，制定出合理、完善的维修方案。

3.如果房屋遭到暴风雨、地震、自然灾害等状况，要及时的对房屋进行安全鉴定，防止出现意外事故的
形成。

常见的既有房屋安全鉴定类型

已有民用建筑结构的检测鉴定工作主要包含偶然作用类、施工质量类、合同纠纷类等几类工程问题。

1、施工质量类

我国建筑市场由于建设人员水平参差不齐，监管力度不足，导致建筑质量存在较多问题。常见的施工质
量类问题包含材料质量不达标、偷工减料、施工初始损伤等。如果新建的房屋建筑存在质量问题，需要
进行安全质量鉴定方可进行使用。

2、合同纠纷类

如今因房屋建造所引发的民事纠纷不断，房屋安全鉴定能够对房屋的破损程度和原因进行鉴定，可以为
的裁定提供事实依据，维护了的公正。

3、偶然作用类

既有房屋建筑结构在使用过程中无时无刻不在经受着外界环境的各种考验，比如火灾、爆炸、地震等。
经受过偶然作用的民用建筑结构都应当根据实际破坏情况展开安全鉴定工作，以评价其破损等级，经过
可靠的技术鉴定后方可决定其是否能继续使用或加固后继续使用。

(1)火灾作用后的民用建筑检测鉴定

火灾作用后的建筑主要进行表面损伤检测和材料强度检测，对预应力结构还需对预应力构件进行荷载试
验以评价其承载力。

(2)爆炸作用后的民用建筑检测鉴定

由于人们使用电器种类的增多以及天然气、煤气的不正确使用，爆炸在民居中频繁发生，因此爆炸后的
房屋的损伤检测工作尤为重要。经受爆炸作用后的民用建筑结构检测包含现场检测、墙体等构件垂直度
检测。

(3)地震作用后的民用建筑检测鉴定

震级较高的地震作用后的民用建筑要经过可靠的技术鉴定后方可决定其是否能继续使用或加固后继续使
用。



汕头市房屋鉴定是否每年收费的一次,从化房屋危房鉴定机构有哪些,从化厕所房屋检测鉴定多少钱,从化
房屋安全检测鉴定机构收费标准,从化房屋质量问题如何认定,赤坎区施工周边房屋安全鉴定机构,从化房
屋安全检测鉴定报告去哪办理,从化有房屋质量鉴定机构吗,从化房屋安全鉴定费用多少,从化房屋安全鉴
定收费标准,从化基坑周边房屋安全鉴定费用,从化房屋鉴定机构收费标准,从化房屋鉴定机构,增城房屋检
测去哪个部门,从化房屋鉴定机构有哪些,惠东房屋结构安全性鉴定那些内容,从化房屋安全检测机构收费
标准,从化危房鉴定找谁,从化农村危房鉴定找什么部门,饶平县房屋安全鉴定需要多长时间,从化房屋是不
是危房找什么单位检测,从化房屋鉴定一般多少钱,从化鉴定危房后必须拆除吗?,从化危房检测数据怎么查,
从化专业房屋检测机构一般怎样收费的,从化房屋安全鉴定找哪个部门,从化程检测公司有哪些

房屋安全鉴定D级评定标准为：

1、地基基础：地基基本失去稳定，基础出现局部或整体坍塌。

2、墙体：承重墙有明显歪闪、局部酥碎或倒塌;墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂，非承重墙、
女儿墙局部倒塌或严重开裂。

3、梁、柱：梁、柱节点破坏严重;梁、柱普遍开裂;梁、柱有明显变。

4、楼、屋盖：楼、屋盖板普遍开裂，且部分严重开裂;楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和严重裂缝，
部分屋面板塌落;屋架歪闪，部分屋盖塌落。
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