
隔电墙 防电墙 电热水龙头淋浴专用 速热水龙头专用 热水器隔电

产品名称 隔电墙 防电墙 电热水龙头淋浴专用
速热水龙头专用 热水器隔电

公司名称 苍南县新团工艺品厂

价格 12.00/个

规格参数 品牌:卓智
型号:012
货号:111

公司地址 苍南县金乡镇倒桥村坤桥路89号

联系电话 86 0577 88866359 15088908822

产品详情

我公司防电墙是电热水器通用的，速热式，即热式，储水式专用“隔电墙”是一种简称，它确切的表述
法应该是“水电阻衰减隔离法”。

在一般的印象中，水是一种导体，与电接触十分的危险。其实，任何物体都是有电阻的，因此在符合经
济性的前提下就可能被改造成符合人们需要的器具而造福于人类。“隔电墙”就是如此。

“隔电墙”（即水电阻衰减隔离法）就是利用了水本身所具有的电阻（如国标规定自来水在15℃时电阻
率应大于1300ω.cm），通过对电热水器内通水管材质的选择（绝缘材料），管径和距离的确定形成“隔
电墙”。当电热水器通电工作时，加热内胆的水即使有电，也会在通过“隔电墙”时被水本身的电阻衰
减掉而达到将电隔离的目的，使热水器进出水两端达到几乎为零的电压和0.02ma/kw以下的极微弱电流

采用“隔电墙”技术不仅可以阻隔电热水器本身可能产生的漏电，也可以阻隔因地线带电或水管带电而
对淋浴者带来的安全威胁。所以热水器采用“隔电墙”技术可以充分保证人的洗浴安全。

隔电墙装置的作用：

1、隔绝加热过程中因发热体漏电致使水中带电的电流。

2、隔离因地线带电或水管带电而对淋浴者带来的伤害。

防电墙技术是对热水器管路设计技术、原材料技术、电气阻尼技术等多种技术的整合应用并在此基础上
加以发明创造的热水器安全专利技术，它主要包括以下几个方面：内部防电设计热水器内部的加热管、
镁棒、温控器等零部件的选用、安装都采用特别的绝缘处理，确保水中的电不会外漏；外部防电设计热
水器外部的外壳、混水阀、喷头、软管都进行了特殊的防电处理，确保与人体接触的部分绝缘。管路的
防电设计热水器的管路在选材上采用了专用配方的原材料，管路的结构设计上应用了阻尼技术，即使热
水器中的水带电；也能保证人的洗浴安全
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