
XM系列电子万能材料试验机（门式）

产品名称 XM系列电子万能材料试验机（门式）

公司名称 湘潭湘仪仪器有限公司

价格 55000.00/台

规格参数 品牌:湘仪
型号:xm
类型:电子万能试验机

公司地址 湖南省湘潭市高新区德国工业园晓塘路东

联系电话 86-073158534888/58534688

产品详情

xm系列电子万能材料试验机（门式）

产品适用

              各种金属材料构件的拉伸、压缩、弯曲、剪切等试验
。

系列 xm
型号 50，100,200,300

最大负荷 50kn、100kn,200kn,300kn
精度等级 1级/0.5级

有效测力范围 0.2％～100％/0.4％～100％
测力精度 示值的±1％以内/示值的±0.5％以内

试验机分辨率 最大负荷1/±250000码，内外不分档，且全程分辨率不变
负荷传感器 基本配置：拉、压传感器（最大负荷）一只

扩展配置：可加配多个传感器
有效试验宽度 540mm
有效拉伸空间 650mm
试验速度范围 0.0005～250mm/min
位移测量精度 示值的±0.5％以内/示值的±0.2％以内
变形测量系统 标准配置：小变形：标距25mm、50mm、100mm

变形范围：5mm、10mm、25mm

扩展配置：大变形:最小标距10mm、变形范围：800mm
变形测量精度 示值的±0.5％以内
试台安全装置 电子限位保护



试台升降装置 快/慢两种速度自动控制，可点动
试台返回功能 手动或自动两种选择、试验结束后自动或手动以最高速度返回试验

初始位置
超载保护 超过最大负荷10％，机器自动保护
夹具配置 拉伸、压缩、弯曲夹具各一套
主机尺寸 960×650×2000mm

电机 380v±10% 1.5kw、2.0kw、5.0kw,8kw
主机重量 （约）1200kg
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