
上海市砂石建筑骨料检测标准GB/T 14684-2022

产品名称 上海市砂石建筑骨料检测标准GB/T 14684-2022

公司名称 江苏省广分检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 18662582269 18662582269

产品详情

砂子，石子等也叫“集料”或“骨料”。骨料作为混凝土中的主要原料，在建筑物中起骨架和支撑作用
。在水泥经水搅拌时,成稀糊状,如果不加骨料的话,它将无法成型,将导致无法使用,影响工程质量，所以说
骨料是建筑中必不可少的重要原材料，因此砂、碎石等建筑集料的检测是很重要的。

砂石分类：

（1）按产源分为天然砂、机制砂和混合砂。

（2）按细度模数扽为粗砂、中砂、细砂和特细砂，其细度模数分别为：粗砂：3.7~3.1；中砂：3.0~2.3，
细砂：2.2~1.6，特细砂：1.5~0.7。

砂石料出厂检验：

（1）天然砂的出厂检验项目应为：颗粒级配（含细度模数），含泥量，泥块含量，云母含量，松散堆积
密度。净化处理的海砂出厂检验项目还应包括氯化物含量，贝壳含量。

（2）机制砂的出厂检验项目应为：颗粒级配（含细度模数），亚甲蓝值与石灰含量，泥块含量，压碎指
标，松散堆积密度。Ⅰ类机制砂出厂检验项目还应包括片状颗粒含量。

砂石料型式检验：包含GB/T 14684-2022中6.1~6.9规定的技术要求：

颗粒级配，泥块含量，有害物质，坚固性，压碎指标，片状颗粒含量，表观密度，松散堆积密度，空隙
率，放射性。当需方提出要求时，提供碱骨料反应，含水率和饱和面干吸水率检测。
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