
防腐绝缘耐磨阻燃不粘性电线电缆绝缘材料特氟龙垫片垫圈垫板垫条
垫块非标件产品性能用途

产品名称 防腐绝缘耐磨阻燃不粘性电线电缆绝缘材料特氟
龙垫片垫圈垫板垫条垫块非标件产品性能用途

公司名称 湖州宁鑫新材料科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 生产厂家:湖州宁鑫新材料科技有限公司
颜色:白色
性能:防腐，绝缘，密封，耐磨，阻燃，耐高温

公司地址 中国浙江湖州市浙江省德清县新安镇舍北村赵家
桥

联系电话 05728080386 13665722632

产品详情

品名：特氟龙板（也称聚四氟乙烯板、四氟板、PTFE板、氟塑料板、硬四氟板、铁氟龙板、F4板）

产地：湖州宁鑫

颜色：白色

性能：防腐、绝缘、密封、耐磨、阻燃、耐高温

生产厂家：湖州宁鑫新材料科技有限公司

特氟龙板是一种具有出色性能的绝缘材料，广泛应用于各个领域。作为湖州宁鑫新材料科技有限公司的
主打产品之一，我们的特氟龙板具有以下优势：

防腐性：特氟龙板具有优越的化学惰性，能够耐受多种强酸、强碱、有机溶剂等腐蚀介质，保证电线电
缆在恶劣环境下的长期稳定运行。 绝缘性：特氟龙板具有优异的绝缘性能，能够有效隔离电线电缆与外
部环境的电流，避免电流泄漏或短路，确保电力设备的安全可靠运行。 密封性：特氟龙板具有良好的密
封性能，能够有效防止水分、气体等外界物质的渗入，防止设备损坏和性能下降。
耐磨性：特氟龙板具有出色的耐磨性，能够承受较大的摩擦和冲击力，延长电线电缆的使用寿命。
阻燃性：特氟龙板具有youxiu的阻燃性能，能够有效抑制火焰蔓延，降低火灾发生的风险。 耐高温性：
特氟龙板能够在高温环境下保持稳定性能，能够承受高达260℃的温度，适用于高温设备的绝缘材料。 

基于以上优势，特氟龙板具有广泛的用途。它可以作为电线电缆的绝缘材料，能够有效隔离电线电缆与
外部环境的电流。它还可以作为密封材料，用于防水、防尘、防腐等环境中。由于其耐磨性和阻燃性能
，特氟龙板也常用于制作机械零件和耐火材料。另外，由于其耐高温性能，特氟龙板在航空航天、电子



通信等领域也有广泛应用。

湖州宁鑫新材料科技有限公司作为特氟龙板的生产厂家，我们拥有先进的生产设备和严格的质量控制体
系。我们采用优质原材料，通过先进的生产工艺，确保特氟龙板的质量稳定可靠。我们一直致力于为客
户提供满足其特定需求的非标件产品，可根据客户的要求提供定制加工服务。

通过以上介绍，您可以清晰了解到特氟龙板的性能优势和具体用途。如果您有特氟龙板的需求或者对我
们的产品感兴趣，请随时联系我们，湖州宁鑫新材料科技有限公司将竭诚为您服务。
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