
台湾艾德克斯IT8211可编程直流电子负载/150W高性价比经济型负载

产品名称 台湾艾德克斯IT8211可编程直流电子负载/150W
高性价比经济型负载

公司名称 深圳市宝安区新安志高仪器仪表商行

价格 1600.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:itech/艾德克斯
型号:it8211

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 宝安赛格电子市场2M31

联系电话 86 0755 29768016 13689542131

产品详情

产品名称：经济型直流电子负载

产品型号：it8211    150w / 60v /30a

      it8211 -150w / 60v /30a 1mv，1ma的高分辨率和精度，让您的的测试结果极为准确。具定电压c
v，定电流cc和定电阻cr模式，短路测试的功能,简洁的操作及显示界面,内建4*100
组快速键设定,让您轻松并快速的完成各种复杂测试, 同时拥有同类产品最小体积,不占空间
,适合生产线测试,老化测试,产品维修等多种用途.

 

 

产品特点：

操作模式：定电压cv/定电流cc/定电阻cr的工
作模式

满量程高分辨率10mv/1ma

输入on/off开关功能 超小体积,为您节省宝贵空间

最简易方便的操作界面 超高亮度led显示

全数字控制电子负载

 

 



产品规格：

  
额定输入 - 150w / 60v / 30a

定电流模式cc 范围 0-3a 0-30a
解析度 1ma 10ma
精确度 0.1%+0.1%fs 0.1%+0.15%fs

定电阻模式cr 范围 0.1-99ω 100-4kω
解析度 0.01ω 1ω
精确度 1%+0.8%fs 1%+0.8%fs

定电压模式cv 范围 -------- 0-60v
解析度 -------- 10mv
精确度 -------- 0.05%+0.1%fs

电压量测 范围 0-10v 0-60v
解析度 1mv 10mv
精确度 0.05% + 0.1%fs 0.05% + 0.1%fs

电流量测 范围 0-3a 0-30a
解析度 1ma 10ma
精确度 0.1% + 0.1%fs 0.1% + 0.15%fs

功率量测 范围 0-99w 100-150w
解析度 10mw 100mw
精确度 1%+0.5%fs 1%+0.5%fs

短路测试 短路电流 ≈30a
内阻 ≈80mω

环境温度 操作模式 0-40℃
尺寸(mm) w*h*d 88 * 175* 282

 

 

产品标配附件：

1.ac电源线

2.用户使用手册

3.出厂测试报告

 

产品可选配件：

it-e152：19寸机柜上架套件

  



专业提供:lcr数字电桥,电池测试仪,低电阻测试仪,电容测试仪,电感测试仪,直流电子负载,交流电子负载,显

微镜,示波器,万能表,信号发生器,千分表,百分表,可编程电源,扭力计,红外线温度测试仪,红外线人体温度测

试仪,电容耐压测试仪,超高耐压测试仪,电线电缆测试仪,电池内阻测试仪,数字示波器,便携示波器防静电产

品、电子 五金工具等产品. 

 

联系电话：0755-29552366   13689542131

q q      ：254969040

阿里旺旺：blessinggao
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