
台湾亚锐3710A可编程直流电子负载测试仪 150W

产品名称 台湾亚锐3710A可编程直流电子负载测试仪 150W

公司名称 深圳市宝安区新安诚信赛宝电子工具商行

价格 1350.00/台

规格参数 加工定制:否
品牌:台湾亚锐
型号:3710a

公司地址 广东深圳市宝安区40区宝安电子城二楼2012室

联系电话 86 0755 27895123

产品详情

 情

产品简介：
array 3700系列产品是由亚锐电子有限公司设计制造的可编程直流电子负载，具有定电流（cc）、定电阻（cr）、定功率

（cp）等多种工作模式。仪器带有背光ｌｃｄ显示器；具有快速按键输入、旋钮输入、ｐｃ编程等多种输入法；带有计算机

接口，可由pc进行程控。机器带有非易失性存储器，可记忆多组数据。该仪器适用于直流稳压电源、dc/dc转换器、电池、充

电器等产品的设计、生产、品质检验等方面。

 

产品特点：
带背光的ｌｃｄ显示器

方便快捷的输入方式

功能菜单选项

过电压、过电流、过功率、过热、极性反接保护

电压、电流高解析度

可存储10步程序并具有断电保持记忆功能

可由ｐｃ进行控制

可并联使用

 

参数：



型 号 3710a 3711a

输入（路） 1 1

输入电压 0~360v dc 0~360v dc

输入电流 0~30a dc 0~30a dc

输入功率 0~150w 0~300w

电压精度 0.000~3.999v：0.2%+3mv 0.000~3.999v：0.2%+3mv

4.00~35.99v：0.2%+30mv 4.00~35.99v：0.2%+30mv

36.0~360.0v：0.2%+300mv 36.0~360.0v：0.2%+300mv

电流精度 0.000~2.999a：0.2%+3ma 0.000~2.999a：0.2%+3ma

3.00~30.00a：0.2%+30ma 3.00~30.00a：0.2%+30ma



最小解析度 电压1mv、电流1ma 电压1mv、电流1ma

最小导通电阻 <0.08欧姆 <0.08欧姆

纹波 <10mvpp <10mvpp

通讯接口 rs232/rs485/usb*

保护方式 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接

存储量 10步程序，eeprom

电源电压 110v/220v ac +/-15%, 47~63hz

工作环境 0~50℃, 80% rh

软件 电子负载软件，activex和dll工具

支持vb，vc++，delphi，labview



重量 5.0kg

体积 212.6mm w x 88.1mm h x 250mm d

标准附件 操作手册、软件光盘、电源线、把手

可选附件 rs232适配器，rs485适配器，usb适配器，安装架

 

★  买家必读★

1、当天下午4点前付款一律当天发出,周日只接单不发货，周日拍下的产品类周一发货！

2、所有保修产品需返修，由您支付来回运费，我们将最快的时间为你返还产品（本店售出仪器、仪表、
设备的配件、连接线及消耗品不是保修范围，不予保修；

3、本店有实体店铺经营，离的近的朋友可上门选购。高档仪器本店有线下交易，部分产品可能已经售出
.拍买前请先联系买家查询是否有货；

4、所有产品本店默认为发申通、韵达，若要求发其他快递的朋友请联系我们；

5、因货物到达地不一样，也会导致运费变动，广东省内以所标邮费为准，有运费变动地区，本店将会主
动提出向你加收运费，谢谢配合；

6、购买的产品，请一定要当面开箱当场查验包裹内的物品，注意外表面是否有明显的因摔、撞、挤、压
，,验货明确无损坏和缺少时再签收,如有损坏缺少请拒收货，如因贵客没检查就收货，本店概不负责,谢
谢！！

7、本店凡有技术含量的产品，发出前都是经过技术人员严格检验、校验，有技术含量的产品一律贴有撕
毁标签，淘友们收货后1-2天内发现产品有问题请及时联系我们给您更换，运费我们出（不可撕毁标签）
，一旦标签被撕毁我们将不给予退货、换货！（因为我们怕被人拆走零件）；

8、欢迎您在成交前提出任何疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识．以免造成不必要的麻烦



．交易成功后,如果我们服务你觉得满意，请给我一个好的评价＾＾，如有不足欢迎指出，我们将尽力改
善。
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