
辐照无卤阻燃耐油电缆料 美国陶氏

产品名称 辐照无卤阻燃耐油电缆料 美国陶氏

公司名称 东莞市绿点塑胶原料有限公司

价格 45.00/千克

规格参数 厂家(产地):美国陶氏
牌号:01
加工级别:注塑级

公司地址 东莞市常平镇大京九塑胶城塑富东路289号

联系电话 086-076987139999-821 13412111444

产品详情

2.1产品性能：

  该系列产品以聚烯烃树脂为基础材料，加入无卤阻燃剂、抗氧剂等助剂，经混炼、塑化、造粒而成
，经sgs公司检测，卤素、重金属、多溴联苯及多溴联苯醚的含量均符合欧盟（rohs指令）环保要求。该
系列产品具有优良的机械物理性能、电性能、阻燃性能及加工性能，符合iec60092、en50306、en50264、t
b/t1484、gb/t12528、nf f63-827、nek606等标准要求，可通过水平或垂直燃烧试验、-40℃低温脆化试验，
根据用途可通过相关标准的903#航空油和20#机油耐油试验.

2.2加工工艺

2.2.1产品使用前应做烘干处理。

2.2.2最好采用压缩比为1.25～2.0:1的低压缩比螺杆挤出。

2.2.3建议挤出温度（不同品种、不同挤出机型加工温度略有不同，必要时与供应商联系）。

1区    2区     3区    4区    5区    机头

125℃   135℃   145℃   155℃  155℃   160--165℃

2.3产品包装

采用防潮包装，外层采用双层复合牛皮纸袋，内衬聚乙烯内袋并采用抽真空热封口，每袋净重25±0.2kg
。

2.4运输与储存



  储存环境应清洁、干燥、通风，环境温度0～36℃，防止日晒、雨淋和浸水。储存期为半年。
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