
C50E结构钢板材管材带材丝材

产品名称 C50E结构钢板材管材带材丝材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

1.1206德国料号：1.1206德国牌号：Ck50化学成分： C50EC：0,47 - 0,55Si：max. 0,40Mn：0,60 -
0,90P：max. 0,035S：max. 0,030 ①调质结构钢这类钢的含碳量一般约为0.25％～0.55％，对于既定截面尺寸
的结构件，在调质处理（淬火加回火）时，如果沿截面淬透，则力学性能良好，如果淬不透，显微组织
中出现有自由铁素体，则韧性下降，对具有回火脆性倾向的钢如锰钢、铬钢、镍铬钢等，回火后应快冷
。
C50E 【采购须知】

C50E 上海威励金属集团有限公司免费提供客户所需产品的选材服务！但请客户注意以下几点：

C50E （1）由于咨询人数较多，请将具体事项通过邮件传真方式；

C50E （2）告知所需钢材要求特性等事宜、方便选材部提供专业数据；

C50E 客户在咨询前，务必告知上海威励选材部所用选择的材料需具备什么特性，硬度，

C50E 是开什么模具或者做什么用到的，方便选材部门为客户提供更专业的服务！
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