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产品名称 纸箱测试 ista3A运输验证测试 第三方检测机构
接全国业务

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

ISTA是行业内不同研究方向的专家组成的联盟。自1948年, ISTA在行业里的专 业会员的积极参与下建立
并发展起来,由全世界的产品制造商、运输公司、零售商、包装供应商、测试实验室、高等院校和 专
业研究机构组成。这些企业和机构都在关注产品流通的过程控制和管理。

ISTA运输测试可以为产品生产者带来诸多好处：保护产品并从降低产品和包装破损率中受益；平衡运输
经济成本；减少或杜绝索赔和纠纷；缩短包装设计时间同时增强新产品成功面市的信心；增加客户满意
度并维系现有的业务关系等。ISTA
3系列是综合模拟运输完整性的性能测试，比较适合检验包装运输的综合性能。ISTA 3A 试验程序是对以
包裹形式运输的单个包装件进行综合模拟测试的试验程序。此系列测试程序适用于以单个包装运输的4种
不同类型的包装件，包括空运和陆运。4种类型分别是标准型包装件、小型包装件、扁平型包装件和长条
型包装件。无论哪一种包装件，ISTA3A 系列测试都要求试样是不大于70kg的单一包装产品。 ISTA 3A
加长型包装件主要测试项目如下：

ISTA 3A----加长包装产品

顺序 试验项目 试验类型 说明 备注
1 预处理 温度和湿度 周围环境 必选项
2 环境处理 受控温度和湿度 温度和湿度选自标准图表 可选项
3 冲击 跌落 9次跌落，跌落高度因包装

产品重量的不同而改变
必选项

4 振动 无载荷及动载随机振动 Grms为0.53及0.46 必选项
5 振动 真空随机振动 陆运，或陆运和空运 可选项
6 冲击 旋转边跌落 200mm (8") 必选项
7 冲击 旋转面跌落 跌落高度因包裝产品尺寸

的不
必选项



同而改变
8 冲击 桥式冲击 危险物从400mm（16"）高

处跌落

必选项
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