
容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热器制造
厂家

产品名称 容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家
，容积式换热器制造厂家

公司名称 菏泽花王压力容器股份有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:菏泽花王
产地:山东菏泽
规格:按需

公司地址 山东省菏泽市高新区兰州路766号

联系电话 17515406899 17515406899

产品详情

容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热器制造厂家火灾自动报警系统的电源和联
动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。

6.2.6 民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：

    1 不应采用裸露带电导体布线；

    2 除塑料护套电线外，容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热器制造厂家其
他电线不应采用直敷布线方式；

    3 明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

6.2.7 除民用建筑和变电所外，其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定：

容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热器制造厂家无遮护的裸露带电导体至地面
的距离不应小于3.5m；    2
采用防护等级不低于IP2X的网孔遮护时，裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m；

    3 网状遮护与裸露带电导体的间距，容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热
器制造厂家不应小于100mm。

6.2.8 电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供
电回路半径等因素确定，并应符合下列规定：



    1 不应与电梯井、其他管道井共用同一竖井；

    2 不应贴邻热烟道、容积式换热器设备厂家，容积式换热器生产厂家，容积式换热器制造厂家热力
管道及其他散热量大的场所。
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