
陕西太阳能路灯厂家可定制风格民族风带红灯笼

产品名称 陕西太阳能路灯厂家可定制风格民族风带红灯笼

公司名称 西安顺泰照明有限公司

价格 268.00/件

规格参数 品牌:西安顺泰照明
陕西路灯厂家:xablsm.cn

公司地址 陕西省西安市浐灞生态区东三环7188号同泰灯具
城C2区2排18号（注册地址）

联系电话  13709290688

产品详情

陕西太阳能路灯厂家产品类型：太阳能路灯

v 光源功率：LED、30W-50W

v 灯具型材：铝制品

v 灯杆高度：3米-7米

v 灯杆材质：Q235钢板、镀锌、喷塑；厚度为2.0mm-3.5mm

v 控制功能：时控、光控、防过充、过放等全智能控制控制器

v 太阳能板：单晶硅或多晶硅高转换效率电池板

v 电    池：磷酸铁锂电池或三元锂电池，体积小、蓄电能力强、无污染、寿命长

v 阴雨天数：3-5天持续保持亮度不减

适用场地：太阳能路灯适用市政工程、园林亮化工程、仿古庭院、开发区、别墅区、广场等户外路灯照
明工程等

太阳能板：



1、采用36片或72片单/多晶硅太阳能电池进行串联以形成3.2V、6V、12V和24V各种类型的组件。

2、电池片：采用高效率（17.5%以上）的太阳能片封装，保证太阳能电池板发电功率充足。

3、 玻璃： 采用低铁钢化绒面玻璃(又称为超白玻璃)，
厚度3.2mm,在太阳电池光谱响应的波长范围内(320-1100nm)透光率达91%以上，对于大于1200
lm的红外光有较高的反射率。此玻璃同时能耐太阳紫外光线的辐射，透光率不下降。

4、太阳能电池板EVA：采用加有抗紫外剂、抗氧化剂和固化剂的厚度为0.78mm的优质EVA膜层作为太阳
电池的密封剂和与玻璃、TPT之间的连接剂。具有较高的透光率和抗老化能力。

5、太阳能电池板TPT：太阳电池的背面覆盖物—氟塑料膜为白色，对阳光起反射作用，因此对组件的效
率略有提高，并因其具有较高的红外发射率，还可降低组件的工作温度，也有利于提高组件的效率。当
然，此氟塑料膜首先具有太阳电池封装材料所要求的耐老化、耐腐蚀、不透气等基本要求。

6、边框：所采用的铝合金边框具有高强度，抗机械冲击能力强。

     陕西太阳能路灯厂家http://www.xablsm.cn/西安顺泰照明有限公司是一家集设计、制作、安装、服
务为一体的综合型太阳能路灯景观灯各种户外路灯照明企业，公司下设办公室、财务部，市场发展部、
产品研发部、安装工程部，维修售后服务部等部门，拥有一批从事照明工程工作多年，具有丰富经验的
设计师和工程技术人员，采用的照明设备，应用新技术，新工艺，实行科学的管理方法，确保产品和工
程质量的。
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