
长沙市镀锌铁丝网片、涂塑网片、带框网片

产品名称 长沙市镀锌铁丝网片、涂塑网片、带框网片

公司名称 长沙市望城区星辰筛网建材商行

价格 .00/件

规格参数 材料:隔离网
用途范围:其他防护网
表面处理:浸塑

公司地址 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城

联系电话 18711033210 18711033210

产品详情

仓库车间隔离网卡扣无缝护栏网工厂设备防护栅

电焊网片：电焊网用金属丝，应采用低碳钢丝，其化学性能应符合GB343的规定.对于片网，焊点脱落数
应小于焊点总数的4%；对于卷网，任一面积为15平方米的网上焊点脱落数应小于此面积上焊点总数的4%
。

注：铁丝网围栏经过各种表面处理后，使其产品性能大大增强，使用寿命更久。表面处理主要采用：镀

锌、浸塑、喷塑等防腐处理。使产品具有很好的等特点。其产品花色多样，美观大

方，根据颜色的调配能与当地景观达成一致。其安全性能系数高、防攀爬能力好,网片连接方式采用镀锌
防

盗螺丝连接，有效防止人为的破坏性拆卸,横向四道折弯增加。 梯形立柱铁

丝网围栏   梯形立柱铁丝网围栏

材质： 低碳钢丝 规格： 采用3-5mm粗低碳钢丝焊接而成。 网孔50x150mm 

50x200mm 网片做折弯处理、即达到美观、又能增强抗冲击力 支柱采用上边5cm、下边8cm的梯形立柱



、顶部做135度的弯头处理、底部加200x200mm法兰盘焊接而成。 产品均为热镀锌后采用高质量的聚酯

粉末静电喷涂，采用国际流行的RAL颜色。 编制方式： 低碳钢丝焊接而成。 连接方式：

采用热镀锌卡子扣住网片、用不锈钢防盗螺丝连接住。 表面处理： 冷镀锌、热镀锌、

浸塑处理。 优点： . 1、 具有美观、实用、方便运输和安装的特点。 2.、防破坏性能高、钢

性好，造型美观，视野宽广，安装简便，感觉明亮，轻松。
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