
铬锆铜棒 铬锆铜板 铬锆铜材料 特殊规格可定做

产品名称 铬锆铜棒 铬锆铜板 铬锆铜材料 特殊规格可定做

公司名称 东莞市佳成金属材料有限公司

价格 53.00/千克

规格参数

公司地址 东莞市长安镇沙头工业区

联系电话 13763102236 15917703636

产品详情

铬锆铜佳成金属材料有限公司现货供应：铬锆铜棒 铬锆铜板
铬锆铜材料  C18150铬锆铜棒  C18150铬锆铜板 

大规格铬锆铜棒 特殊规格铬锆铜材料本公司可定做加工

C18150铬锆铜简介

C18150是铬锆铜牌号之一,有良好的导电性,导热性,硬度高,耐磨抗爆,抗裂性以及软化温度
高,焊接时电极损耗少,焊接速度快,焊接总成本低,适合作为熔接焊机的电极有关管件,但对
电镀工件表现一般。
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C18150化学成份

铝 Al: 0.1-0.25,

镁 Mg: 0.1-0.25,

铬 Cr: 0.65,

锆 Zr:0.65,

铁 Fe:0.05,

硅 Si:0.05,

磷 P:0.01,

杂质总和:0.2

 

C18150力学性能

抗拉强度为(δb/MPa):540-640,



硬度为HRB:78-88,HV:160-185.
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