
江门硅微粉粒度分析 激光衍射法

产品名称 江门硅微粉粒度分析 激光衍射法

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

1、GB/T 6901-2017 灼烧失量

2、SJ/T 10675-2002 电子及电器工业用二氧化硅微粉 SJ/T 10675-2002

3、GB/T 32661-20166.6 球化率

4、GB/T 15344-2012 滑石物理检验方法

5、SN/T0483-1995 进出口石英石砂化学分析方法



6、GB/T 6284-2006 化工产品中水分测定的通用方法干燥减量法

7、GB/T 14640-2008 萃取液Na+

8、GB/T19077-2016 粒度分析 激光衍射法

9、GB/T 9724-2007 化学试剂pH值测定通则

10、GB/T 6908-2018 锅炉用水和冷却用水分析方法 电导率测定

11、SJ/T3228.4-2016 电子产品用高纯石英砂第4部分：二氧化硅的测定

12、GB/T 9258.1-2000 粒径

13、GB/T 6901-2017 引用GB/T 32179-2015 硅质耐火材料化学分析方法 7

14、GB/T 19077-2016 粒度分布 激光衍射法 GB/T 19077-2016

15、GB/T 32179-20159 耐火材料化学分析

湿法、原子吸收光谱法AAS和电感耦合等离子体原子发射光谱法ICP-AES的一般要求



16、GB/T 32661-2016 球形二氧化硅微粉

17、SJ/T 10675-20026.9 憎水性min

18、SN/T 0483-19953.4 Fe2O3

19、JB/T 11433-2013 普通磨料 密度

20、GB/T 32661-20166.5 球形度
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