
乌鲁木齐导热凝胶  

产品名称 乌鲁木齐导热凝胶

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 包装规格: 1千克/罐
最高使用温度: 200℃
型号: HY系列- 13925260755

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

导热凝胶是一种高效的导热材料，被广泛应用于电子设备、通信设备等领域。作为一家专业生产导热材
料的公司，湖南森凡科技有限公司推出了乌鲁木齐导热凝胶。本文将从多个方面对乌鲁木齐导热凝胶进
行描述，以便客户更好地了解产品，做出购买决策。

导热凝胶，也被称为导热泥、导热硅脂或导热硅胶，具有卓越的导热性能和散热能力。乌鲁木齐导热凝
胶是湖南森凡科技有限公司自主研发的一款优质产品，其品牌为汇亚，型号为HY系列-
13925260755，包装规格为1千克/罐，最高使用温度为200℃。

乌鲁木齐导热凝胶具有以下特点和优势：

高导热性能：乌鲁木齐导热凝胶采用先进的导热技术，具有优异的导热性能，能够快速将热量传导出去
，有效降低设备的温度。 良好的散热能力：乌鲁木齐导热凝胶具有良好的散热能力，能够有效地将设备
产生的热量散发出去，保持设备的稳定运行。 稳定的工作性能：乌鲁木齐导热凝胶在高温环境下仍能保
持稳定的工作性能，不会因温度的变化而导致性能下降。 易于使用：乌鲁木齐导热凝胶采用方便快捷的
包装形式，使用简单方便，客户可以根据实际需求进行选购和使用。 

除了上述特点和优势外，乌鲁木齐导热凝胶还具有以下细节和知识值得注意：

导热凝胶的选择：在选择导热凝胶时，除了考虑导热性能和散热能力外，还应注意其与设备接触面的适
配性，以确保导热效果的最大化。 使用温度的限制：乌鲁木齐导热凝胶的最高使用温度为200℃，应在
该温度范围内使用，避免超出温度限制导致产品性能下降。 存储和保管：导热凝胶应存放在干燥、通风
、避光的环境中，避免与有机物质接触，以防止其性能受损。 使用安全注意事项：在使用导热凝胶时，
应注意避免接触眼睛和皮肤，如不慎接触，请立即用清水冲洗，并咨询专业医生。 

通过以上对乌鲁木齐导热凝胶的多个视角的描述，相信客户能够更全面地了解产品的特点和优势，做出



明智的购买决策。如果您对乌鲁木齐导热凝胶或其他导热材料有任何疑问，欢迎随时与湖南森凡科技有
限公司联系。
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