
江门导热凝胶 源头厂家

产品名称 江门导热凝胶 源头厂家

公司名称 湖南森凡科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 最高使用温度: 200℃
包装规格: 1千克/罐
品牌:汇亚

公司地址 平江县南江镇桥东村塅上黄家

联系电话  13928337727

产品详情

江门导热凝胶 yuantouchangjia

导热凝胶是一种具有良好导热性能的热导介质，广泛应用于电子元器件散热领域。作为湖南森凡科技有
限公司的产品，我们为您提供优质的导热凝胶产品，包括导热泥、导热硅脂和导热硅胶。

品牌：

导热泥：汇亚 导热硅脂：HY系列-13925260755 导热硅胶：汇亚 

型号：

导热泥：HY系列-13925260755 导热硅脂：HY系列-13925260755 导热硅胶：HY系列-13925260755 

包装规格：

导热泥：1千克/罐 导热硅脂：1千克/罐 导热硅胶：1千克/罐 

最高使用温度：

导热泥：200℃ 导热硅脂：200℃ 导热硅胶：200℃ 

导热凝胶的优点在于其良好的导热性能和耐高温特性，可以有效地提高散热效果，保护电子元器件的稳
定工作。导热泥的汇亚品牌以及HY系列的导热硅脂和导热硅胶，均是湖南森凡科技有限公司的zhiming品
牌，深受客户的好评和信赖。

汇亚导热泥具有优异的导热性能，能够迅速将热量传递到周围环境，有效降低电子元器件的温度，提高



其工作效率。HY系列的导热硅脂和导热硅胶具有相似的优点，以及更高的耐高温特性。

除了以上参数之外，湖南森凡科技有限公司的导热凝胶产品还具有以下特点：

优质原材料：我们采用优质的原材料生产导热凝胶产品，确保产品的品质稳定可靠。
经过严格测试：我们的导热凝胶产品经过严格的质量测试，保证其性能达到设计要求。
易于使用：导热凝胶产品具有良好的流动性和易于施工性，方便客户的使用。
广泛应用：我们的导热凝胶产品适用于多种电子元器件散热场景，如电脑、手机、LED灯等。 

在购买导热凝胶产品时，还需要注意以下细节：

储存条件：请将导热凝胶产品存放在避光、低温、干燥的环境中，以保证其性能不受损。
施工要求：在使用导热凝胶产品时，请按照产品说明书中的施工要求进行操作，以确保应用效果。 注意
事项：使用导热凝胶产品时，应注意防止产品进入眼睛、口腔等敏感部位，如不慎触及，请及时用清水
冲洗，并咨询医生。 

，作为江门导热凝胶的yuantouchangjia，湖南森凡科技有限公司致力于为客户提供优质的导热凝胶产品。
我们的产品以其良好的导热性能、耐高温特性和易于使用等特点，赢得了广大客户的认可。我们诚挚地
欢迎您的咨询和购买！
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