
中国石化润滑油公司-长城4503 46号合成压缩机油

产品名称 中国石化润滑油公司-长城4503
46号合成压缩机油

公司名称 东莞市金门石化有限公司

价格 4800.00/桶

规格参数 品牌:长城
型号:4503
应用类型:合成空气压缩机油

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市塘厦镇塘厦大道南177号D座

联系电话 86-076987886500 13316645448

产品详情

4503号合成空气压缩机油

概述

本产品采用特定组成合成油为基础油，并加入优质高效添加剂精制而成。

 

性能特点

突出的氧化安定性及低的积炭倾向性，具有长的使用寿命；

蒸发损失小，油耗低；

优良的粘温和低温性能，能保证压缩机低温下顺利启动和高温下得到良好的润滑；

良好的油水分离性及抗泡性能，使空气中凝结于油的水分能迅速分离；

良好的防锈抗腐蚀性能，防止压缩机部件腐蚀；

良好的抗磨性能，防止转子、气缸及端盖等部件表面的异常磨损。

 

执行标准



本产品符合zd.238－2005标准

 

典型数据
项     目 典型数据 试验方法

32 46 68
40℃运动粘度，mm2/s 30.64 44.09 67.1 gb/t265
粘度指数 121 110 105 gb/t1995
倾点,℃ -38 -36 -30 gb/t3535
闪点(开口),℃ 232 236 246 gb/t3536
抗乳化性(40-37-3),min 5 5 7 gb/t7305
液相锈蚀试验 无锈 无锈 无锈 gb/t11143
铜片腐蚀(100℃×3h),级 1b 1b 1b gb/t5096
四球试验(75℃,1200rpm)

磨斑直径(392n,60min),mm

 

0.47

 

0.45

 

0.45

sh/t0189

 

用 途

本产品适用于排气温度不大于130℃，排气压力不大于1500kpa条件下的各种轻、中负荷螺杆式、回转式
空气压缩机的润滑。

 

应用实例

河南某铝业集团国产离心式压缩机上用本品替代普通dab150矿物压缩机油，解决原用油使用寿命短，积
碳严重的问题；

上海“飞和”、“浪潮”等螺杆压缩机公司经严格测试选定本品为装填压缩机油。

 

注意事项

勿与其他润滑油混用，混合后会降低产品的性能；

使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入。

 

包 装

16l、200l或按用户需要包装。
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