
各种规格的优质萤石、萤石粉

产品名称 各种规格的优质萤石、萤石粉

公司名称 灵寿县磊诚矿产品加工厂

价格 1800.00/吨

规格参数 原产地:河北
caf2含量≥:80（%）
sio2含量≤:1.5（%）

公司地址 河北石家庄市新华区石家庄新华区中华大街与北
二环交叉口

联系电话 86 0311 87785192 13273169519

产品详情

萤石粉介绍; 材料性质：化学成分： caf2
晶体结构：晶胞为面心立方结构，每个晶胞含有4个钙离子和8个氟离子。
结晶状态：晶质体晶系：等轴晶系
晶体习性：常呈立方体、八面体、菱形十二面体及聚形，也可呈条带状致密块状集合体。
常见颜色：绿、蓝、棕、黄、粉、紫、无色等。 光 泽：玻璃光泽至亚玻璃光泽。 解
理：四组完全解理。 摩氏硬度： 4 。 密 度： 3.18( ＋ 0.07 ，－ 0.18)g/cm 3 。 光性特征：均质体。 多 色
性：无。 折 射 率： 1.434( ± 0.001) 。 双折射率：无。
紫外荧光：随不同品种而异，一般具很强荧光，可具磷光。 吸收光谱：不特征，变化大，一般强吸收。
放大检查：色带，两相或三相包体，可见解理呈三角形发育。 特殊光学效应：变色效应。 优化处理：
热 处 理：常将黑色、深蓝色热处理蓝色，稳定，避免 300 ℃以上的受热，不易检测。
充填处理：用塑料或树脂充填表面裂隙，以保证加工时不裂开。
辐照处理：无色的萤石辐照成紫色，但见光很快褪色，很不稳定。 萤石又称氟石，是一种天然的化石，
萤石和光学玻璃相比，萤石有低折射率，低色散等优点，但在实际的运用上因为有其困难度跟经济因素
存在，所以不可能使用。然而在光学上所使用的所谓光学玻璃都是以二氧化硅(silica)为主要原料并且加
入氧他钡(barium)或镧(lanthanum)之类的添加物，于镕炉中以高于1300度的高温溶解后，再以极慢的降温
方式使其由液体凝固为固体。建材工业

萤石也广泛应用于玻璃、陶瓷、水泥等建材工业中，其用量在我国占第2位。

在玻璃工业中，萤石作为助熔剂、遮光剂加入，它能促进玻璃原料的熔化。不同玻璃，萤石加入量不同
。普通玻璃板材，萤石加入量为炉料的1%；碱性玻璃球，萤石的加入量为1%～2%；氧化玻璃，萤石加
入量则为3%；白色、乳色、彩色玻璃的生产过程中，萤石除作为助溶剂外，还作遮光剂，加入量为炉料
的10%～20%。玻璃工业对萤石的质量要求较严格，要求caf2>80%；fe2o3<0.2%。

在水泥生产中，萤石作为矿化剂加入。萤石能降低炉料的烧结温度，减少燃料消耗，同时还能增强烧结



时熟料液相粘度，促进硅酸三钙的形成。在水泥生产中，萤石加入量在一般情况下为4%～5%至0.8%～1
%。水泥工业对萤石质量要求不严，一般caf2含量在40%以上即可，对杂质含量要求也不作具体规定。

在陶瓷工业中，萤石主要用作瓷釉，它能在瓷釉生产过程中起到助色和助熔作用。如在红色瓷釉中加入
萤石后能色泽光亮鲜艳，在陶瓷生产瓷釉中的萤石加入量一般约10%～20%。还参与到搪瓷制品的制造之
中。

萤石还应用于搪瓷工业和铸石生产中，其加入量分别为3%～10%和3%。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

