
千色变品牌-荧光防伪粉、无色荧光油墨、隐型防伪粉

产品名称 千色变品牌-
荧光防伪粉、无色荧光油墨、隐型防伪粉

公司名称 深圳市千色变颜料有限公司

价格 1200.00/袋

规格参数 类型:防伪粉
品牌:千色变
颜色:黄,蓝,绿,红

公司地址 中国 广东 深圳市
宝安区福永镇新和新兴工业区3区2栋4楼

联系电话 86 0755 29794452/27082987 13728628112

产品详情

紫外荧光防伪材料

紫外荧光颜料（隐型防伪颜料）外观无色，通过紫外荧光灯波长（200-400nm）光源照射后显示亮光颜色
，离开紫外荧光光源后颜色消失，可反复使用，按激发发光源波长的不同，分为短波254 nm、长波365
nm和双波紫外荧光。颜色变化有：无色--有色，有色--原有色发亮，有色--另一色。

一、有机紫外荧光防伪材料特性有机荧光体 1.
荧光色泽鲜艳，不具有遮盖力，光线穿透率达 90%以上。 2.
溶解性佳，各种油性溶剂皆可溶解，但溶解力不同，使用时需依照不 同需求加以选择。 3.
属于染料系列，应注意色移性问题。 4. 因耐候性不佳，使用时需添加其它安定剂。 5.
耐热性：最高承受温度为 200℃，适合 200℃以内高温加工处理。

二、紫外荧光防伪材料品种

长波：无色---有色：品种为：红、蓝、黄、绿。有色---有色：

短波：无色---有色：品种为：红、绿、橙、黄。有色---有色：

长短波荧光防伪：

三、紫外荧光防伪材料用途

可使用于各种塑料如pe、ps、pp、abs、压克力、尿素、美耐皿、聚脂树脂等之荧光着色。油墨：丝印\\
胶印\\转印\\移印等比例：可直接添加于油墨、淫料中，形成防伪萤光效果，建议添加比例1%~10%，可
直接添加于塑胶材料中，用于射出押出，建议添加比例0.1%~3%



成品:纸钞身份证件名牌商标萤光喷漆萤光油墨贵宾卡
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