
管道配重块模具 石油配重块模具 使用步骤

产品名称 管道配重块模具 石油配重块模具 使用步骤

公司名称  保定市清苑区鑫鑫模盒模具加工厂

价格 300.00/个

规格参数 规格:常规

公司地址 保定市东郊工业园区

联系电话 17325538666 13403121185

产品详情

 保定鑫鑫模具面板的上面要留好螺栓孔来进行固定，这样在制作的过程当中会足够稳定，在生产的时
候使用的钢面板还需要进行矫正，矫正过后的面板表面不能有凹凸痕迹，我们在组装的时候应该提前先
将螺栓拧紧，这样能够有效避免面板出现错位的情况。模具具体的使用的时候是使用率比较高的，因为
很多的时候我们都需要用到模具这些产品他们的规格型号齐全，而且比较经济，加工定制各种规格的产
品，特别是在运输石油的过程中就这个配重块模具就很重要了，如果制作的不好就会出现各种各样的问
题的，所以配重块模具是在具体建设中不可缺少的产品之一。

 给模具一个正常的应用环境，并提高每次的预制质量，使的模具的预制是有意义的，可以帮助到工程
进行施工。而关于石油管道压重块模具的预制其实可以分为两个部分，一部分是材料、工具的准备以及
使用场地的勘察，另外一部分是使用的步骤，前期材料与工具的准备目的是便于后期的应用，如果材料
无法充足供应，且没有合适的工具帮助加工，同样无法制作出合格的压重块成品，因此要提前准备相关
生产材料，并且对预制的场地清理干净，方便模具的应用。
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