
PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级 增强级 汽车部件 聚苯硫醚

产品名称 PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级
增强级 汽车部件 聚苯硫醚

公司名称 余姚宏旺工程塑料有限公司

价格 41.80/千克

规格参数 品牌:宝理
产地:日本
业务范围:全国各地

公司地址 浙江省余姚市凤山街道舜汇东路13号（自主申报
）

联系电话 19532738284 19532738284

产品详情

余姚宏旺工程塑料有限公司为您介绍一款高品质的汽车部件材料——PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动
阻燃级 增强级 聚苯硫醚。

品牌属性：宝理

产地属性：日本

业务范围属性：全国各地

PPS (聚苯硫醚)作为一种功能性工程塑料，被广泛应用于汽车制造领域。宝理作为材料领域的知名品牌，
以其卓越品质和可靠性备受赞誉。这款 PPS
材料经由日本宝理公司生产，确保了产品的高品质和稳定性，为您的汽车部件提供可靠的支持。

PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级 增强级 聚苯硫醚具有多项卓越的特性，使其在汽车部件制造
中表现出色。其高流动性能使其成为注塑工艺的理想选择，可以轻松实现复杂零部件的制造。阻燃级别
的材料有助于提高汽车部件的安全性，减少火灾风险。增强级别的特性使材料更加坚韧耐用，能够承受
复杂的工况环境。

购买 PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级 增强级 聚苯硫醚的价格为41.8元/千克，性价比非常高。
作为余姚宏旺工程塑料有限公司，我们以优质的产品和热情的服务为您提供最满意的购买体验。我们的
业务范围覆盖全国各地，无论您在哪里，都能够享受到便捷的供应服务。

在汽车制造行业，对材料的要求非常严苛，因此选择可靠的供应商和高质量的材料至关重要。除了品牌
和产地的优势外，PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级 增强级
聚苯硫醚在汽车部件制造中有着广泛的应用。以下是一些可能被忽略的细节和相关知识：



优异的耐热性能：PPS 材料具有出色的耐高温性能，可在高温环境下保持稳定的物理特性。

良好的耐腐蚀性：汽车部件常面临各种化学物质的腐蚀，PPS
材料的优异耐腐蚀性能使其成为理想选择。

低摩擦系数：具备低摩擦系数的 PPS 材料有助于减少汽车部件在运动过程中的磨损和能量损失。

抗疲劳性：PPS 材料具有出色的抗疲劳性能，可保证汽车部件长期使用的可靠性。

通过选择PPS 日本宝理 6565A6 注塑级 高流动 阻燃级 增强级 聚苯硫醚，您将获得高品质和高性能的汽车
部件材料，有效提升了汽车制造的质量和可靠性。请联系余姚宏旺工程塑料有限公司，我们将竭诚为您
提供最满意的产品和服务！
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