
底卸式矿车runmei 润煤

产品名称 底卸式矿车runmei 润煤

公司名称 济宁市润煤工矿物资有限公司

价格 4600.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:润煤
型号:runmei

公司地址 中国 山东 济宁市任城区 高新区工业园

联系电话 86 0537 2117599

产品详情

底卸式矿车

底卸式矿车是用于煤矿地面和井下巷道窄轨铁路运输煤或矸石的一种车辆。大部分由无极绳绞车或电机
车带动使用，在煤矿应用中及其广泛。它是现代大、中型煤矿煤炭运输的理想设备，具有运输能力大，
卸载效率高，能实现连续装载等特点，适用于各种煤质的平巷运输。

底卸式矿车详细说明

（1）底卸式矿车结构特征：底卸式矿车由车箱、车架、底门、车轮轴及卸载轮组组成，车轮轴与卸载轮
组安装在车架底门上，与井下的底卸煤仓曲轨配套使用。当矿车达到曲轨上时利用卸载轮将底门打开实
现快速自动卸煤。

（2）底卸式矿车产品特点：本矿车有运行平稳对电机车和牵引车冲击力小，坚固耐用，维修方便，卸载
速度高等点。 

（3）底卸式矿车产品工作原理：采用底卸式矿车时，要在井底车场内设置卸载站，卸载站内有卸载坑。
当矿车车厢悬空，并沿托辊向前移动时，矿车底架借其自重及所载矿石重量自动向下张开，车厢底架后
端的卸载轮沿卸载曲轨向下方滚动，车底门逐渐开大。由于所载矿石重量及矿车底架自重作用，使矿车
受到一个水平推力，推动列车继续前进。矿车通过卸载中心点，矿石全部卸净。卸载轮滚过曲轨拐点逐
渐向上，车架与车厢逐渐闭合。由于卸载产生的推力使列车加速。

底卸式矿车保养及维护

为保证底卸式矿车的正常行驶和延长使用寿命，需要每天检查，每月维修。矿车的校对和转动部位必须
经常注油，对轮的注油要每次等新油从排油孔中排出方可停注。在井下运行得矿车变形变宽时应及时整
形。 此外，底卸式矿车还经常检查： 1检查紧固件上的螺栓是否松动 2检查弹簧的损坏情况 3检查
卸载底板门的铰链状况是否损坏 4检查支撑架杆的状况是否正常 5长期停运的矿车应停放在通风干燥



的场所，不要露天储存，减少日晒雨淋，减少锈蚀损坏，增加使用寿命

销售热线：15063753917  座机：0537-2117599

阿里旺旺：jnrmgk，jnsrmgk  qq：1330388353 联系人 :薛春光

邮箱：1330388353@qq.com 

网址：http://www.jnrmgksb.com/

 

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览济宁市润煤工矿物资有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客
户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问济宁市润煤工矿物资有限公司网站。
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