
PET深圳杜邦FC02 BK507

产品名称 PET深圳杜邦FC02 BK507

公司名称 东莞市博琪塑胶原料有限公司

价格 .00/千克

规格参数 品牌:深圳杜邦代理商
型号:FC02 BK507
产地:中国深圳

公司地址 总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。

联系电话 17620537261 13537064918

产品详情

品牌

深圳杜邦

颜色

本色黑色

加工定制

否

有效成分含量

PET

销售方式

品牌经销

中文名

聚对苯二甲酸乙二醇酯

用途级别

药品瓶化妆品瓶



可售卖地

全国

形状

颗粒

产品规格

25KG/包

类型

标准料

特性

抗冲击高流动

品名

PET

加工级别

注塑级

特性级别

耐高温,高强度,耐老化,增强级

产地

深圳

供应商

博琪塑胶

PET???????????????????????????????????????????????????????????????;?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????

PET???????????????????????????????????????????????????????????

?????????????????????PET????PBT????????????:

1. ??????????????????????????;



2. ????????PET?250????????10s???????????????????????????;

3. ????200MPa??????4000MPa??????????????????????????????;

4. ????PET????????PBT?????????????????PET?????PET??????????????????????

5. PET?????:sili-1706??????????????????????????????????????????????????????????????????

??????PET???????????????????????????????????????????????????????????????PET????????????
??????:????26%???22%???19%???10%????10%????13%???PET???????????????PET???1.6%?

1.???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????

2.??????????????????????????????????????????????????

3.????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4.???????????????????????????????????????????????????PET?????????????????????????

5.?????????????????????????????????????????????????????????

6.PET????????????????????????????????????????

物理性能额定值单位制测试方法密度 1.68

收缩率

    垂直流动方向 0.80

    流动方向 0.20

机械性能额定值单位制测试方法拉伸模量 11300

拉伸应力 (断裂) 130

拉伸应变 (断裂) 1.9



弯曲模量 10500

弯曲应力 200

冲击性能额定值单位制测试方法简支梁缺口冲击强度

    -40°C 8.0

    23°C 9.0

简支梁无缺口冲击强度

    -40°C 30

    23°C 40

热性能额定值单位制测试方法?????
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