
泰国陶氏国内代理商（POE）

产品名称 泰国陶氏国内代理商（POE）

公司名称 江苏娄江新材有限公司

价格 15.00/千克

规格参数 美国陶氏:POE
型号:8480
产地:美国、泰国、西班牙

公司地址 江苏省苏州市工业园区星海街198号星海大厦120
1室

联系电话 15850037770 15850037770

产品详情

Application Benefits开口剂 否
使用 仪表盘装饰面板, 保险杠, 外饰密封条
爽滑剂 false
典型特性密度 (ASTM D792) 0.902 g/cm3
熔融指数 (（g/10min @190°C/2.16 kg）(ASTM D1238)) 1
维卡软化点 °C(°F) 89 (192)
雾度 （ASTM D1003） 56 %
Fabrication Method XL发泡, 流延膜, 混配

（全国发货，现货供应，欢迎联系。我们可以提供选材指导，也可免费提供样品试用，和材料物性报告
。）

江苏娄江新材有限公司与陶氏公司建立了长期的合作关系，代理销售DOW ENGAGE系列POE 增韧剂。

陶氏POE以下型号8480.8150.8180.8407.8200.7270.7457.7367.8450.8100.8157.8402.8107.8401.8187.8452.8411.8842.
8003.PV8680.8658.8137.7447.7467.8688.8669.HM7487.HM7387.11547，58705，58710，58750等等

销售DOW VERSIFY系列POE常用型号2300,3000,3300,3200,4200,3401,4301

 

（现货供应。联系我们：提供选材指导，也可提供样品试验，提供材料物性报告。）

特性卓越的材料不受限制。所有应用都希望与它为伍。以下是此产品的一些zuijia示例：



汽车刚性热塑性烯烃（TPO)，低温抗冲击性能优越，适合车内外应用，如保险杠、仪表盘、车身板件和
气囊盖

汽车内饰柔性TPO，打造出众的触感和柔韧度

缆线，强化物理性能

鞋履泡沫，质感轻薄，鞋身弹性和缓冲效果卓越

模压品，如包装、玩具或其他家庭用品

挤压型材，如柔性透明管道

柔韧的TPO屋面卷材

我们随时准备将您的应用添加到这份清单中。让我们共同探索衔接塑料与橡胶，创造更好的材质。越优
越好。
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