
潍坊板材甲醛检测 寄样第三方机构测试出具CMA报告

产品名称 潍坊板材甲醛检测
寄样第三方机构测试出具CMA报告

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

木工打衣柜通常会选择不同种类的板材，以满足不同的需求和预算。

1、 密度板（MDF）：密度板是一种由木纤维和树脂粘合剂制成的板材，它具有平滑、坚固和稳定的特
性。由于其表面容易上漆和喷涂，而且价格相对较低，因此密度板是制作衣柜的常见选择。

2、 颗粒板（PB）：颗粒板是由木屑和树脂粘合剂压缩而成的板材。它相对轻便且价格低廉，适合用于
制作简单的衣柜结构。

3、 中密度纤维板（MFC）：中密度纤维板是一种坚固而且容易加工的板材，适合用于制作衣柜的立板
、顶板和抽屉面板等部件。

4、 实木板材：对于追求更高品质的衣柜，实木板材是一个不错的选择。橡木、松木和桦木等均是常见
的实木板材，它们具有自然的纹理和色彩，适合用于制作的衣柜。

5、 雕花板（花板）：雕花板是一种在表面雕刻出花纹或图案的板材，常用于制作装饰性较强的衣柜门
板和侧板。

在选择衣柜板材时，可以根据预算、设计风格和实际使用环境进行考量。同时，还应注意板材的环保性
能和耐久性，确保选择适合的材料来制作耐用且美观的衣柜。
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