
耐光色牢度检测 面料布料水洗色牢度检测

产品名称 耐光色牢度检测 面料布料水洗色牢度检测

公司名称 广州国检检测有限公司技术服务

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号
厂房）1楼自编102房

联系电话 020-66624679 15918506719

产品详情

耐光色牢度检测方法：

标准光源箱法：使用标准光源箱，模拟自然阳光或者人工光源，对样品进行照射，观察其颜色变化。

耐光试验机法：将样品放在耐光试验机中，设定一定的温度和光照强度，照射一定时间后，取出样品，
观察其颜色变化。

耐候试验箱法：将样品放在耐候试验箱中，模拟自然环境中的光照、温度、湿度等条件，对样品进行长
期暴露，观察其颜色变化。

耐光色牢度检测标准：

GB/T 30669-2014纺织品色牢度试验耐光黄变色牢度

GB/T 14576-2009纺织品.色牢度试验耐光、汗复合色牢度

GB/T 8426-1998纺织品色牢度试验耐光色牢度;日光

GB 730-1998纺织品色牢度试验耐光和耐气候色牢度蓝色羊毛标准

GB/T 16991-1997纺织品色牢度试验高温耐光色牢度;氙弧

GB/T 14576-1993纺织品耐光、汗复合色牢度试验方法

GB/T 8432-1987耐光色牢度试验仪用湿度控制标样

GB/T 8428-1987纺织品耐光色牢度试验方法碳弧



LY/T 3138-2019木质品耐光色牢度等级评定方法

DB35/T 1691-2017鞋材耐光色牢度试验方法
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