
PPS(日本宝理物性表)

产品名称 PPS(日本宝理物性表)

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 18.88/吨

规格参数 品牌:中国代理商

公司地址 苏州市

联系电话  13564996490

产品详情

苏州众思诚新材料有限公司作为中国代理商，荣幸向您推荐PPS（日本宝理物性表），这是一款优质的产
品，价格仅为18.88元/吨。

品牌方面，PPS是日本宝理公司的产品，其品牌代表着卓越的品质和可靠性。作为中国代理商，我们保证
所提供的PPS都是来自宝理公司正规渠道的原装进口，确保产品的品质和可靠性。

PPS作为一种特殊工程塑料，具有出色的性能和广泛的应用领域。以下是PPS的几个主要特点：

耐高温性能：PPS在高温环境下仍能保持良好的性能，可长期耐受高达260℃的温度，且不易熔化。

优异的电绝缘性能：PPS具有出色的电绝缘性能，是一种理想的绝缘材料。

优良的耐化学性：PPS对大多数化学物质具有良好的耐性，包括酸、碱、溶剂等。

youxiu的机械性能：PPS具备高强度、高模量和优异的刚性，能够在各种复杂环境中保持稳定性。

PPS广泛应用于汽车、电子、电力等行业中，常见的应用包括：

汽车部件：PPS可作为发动机盖、传感器、喷油器等零部件的材料，具有耐高温、耐化学腐蚀等特点。

电子设备：PPS可用于制造绝缘子、插座等电子元件，以确保电器设备的安全性和性能。

电力设备：PPS可用于制造电力插头、绝缘杆等电力设备的零部件，以确保设备的可靠性和耐久性。

我们的产品符合国际质量标准，并且我们有严格的质检流程，确保所有出厂的PPS都是经过实验室检测合
格的。此外，我们采用专业的包装方式，防止运输过程中的损坏。

通过购买我们的PPS产品，您将享受到高性能材料带来的诸多优势，并且能够满足各种工业领域的需求。
请您放心购买，我们将提供优质的产品和周到的服务。



日本宝理PPS产品型号：

日本宝理

6465A6.

65%玻璃珠/玻璃纤维抗翘曲高光泽

排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件等

PPS

阻燃级

日本宝理

6165A4

65%玻璃矿物阻燃级尺寸精度优良

用作轴承、泵、阀门、活塞、齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部

PPS

标准.

日本宝理

6465A62

60%玻璃珠/玻璃纤维低翘曲高光泽

用于制作筷子，子，碗盘等餐具

PPS

外观良好

日本宝理.

6565A6

65%玻璃矿物易成型中粘度低温模

应用于冶炼、化工、建材、火电、垃圾焚烧炉、燃煤锅炉等行业高温恶

PPS

具良好树脂间粘接性



劣的工况条件

日本宝理

6565A7

60%玻璃矿物易成型中粘度低温模

制造汽车零部件、防腐涂层、电器绝缘材料等

PPS

具:良好树脂间粘接性

日本宝理

6165A7S| 65%玻璃矿 物耐燃油性耐化学性

管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等零部件

日本宝理

61 65A7

60%玻璃矿物尺寸精度优良低溢料

用于制作的阀门管道

PPS

阻燃级

日本宝理

6165A6

65%玻璃矿物尺寸精度优良阻燃级

适于制作减磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件

日本宝理

6150T6

50%玻璃矿物高耐冲击

管件、阀门、垫片及潜水泵或叶轮等零部件。

PPS

日本宝理



1130T6

30%加纤阻燃级高耐冲击

导管、喷雾器、喷油嘴、仪器仪表零件等

PPS

日本宝理

31 30A1

30%矿物填料损阻燃级滑动性

用作轴承、泵、阀门、活塞、齿轮、以及复印机、照相机、计算机零部

PPS

日本宝理

6345A4

30%加纤损润滑阻燃级

排气装置、排气调节阀、灯光反射器、轴承、传感部件

PPS

日本宝理

2130A1

30%碳纤维增强阻燃级导电性损

适用于排气再循环阀及水泵叶轮，及汽化器

PPS

日本宝理

7340A4

45%碳玻璃矿物填料阻燃级导电性

接触开关,继电器，电熨斗,吹风机，灯头,暖风机，F级薄膜

PPS

日本宝理

0220A9



韧性阻燃级

汽车零部件、防腐涂层

日本宝理

0220U9

特殊级高耐冲击

阀门、垫片及潜水泵或叶轮等零部件。

PPS
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