
金属持久试验 金属材质 牌号鉴定失效分析 第三方检测机构

产品名称 金属持久试验 金属材质 牌号鉴定失效分析
第三方检测机构

公司名称 深圳质海检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测认证:可靠性测试
材料分析:有害物质
电气安全:安规测试

公司地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路10号天
安数码城天吉大厦六层6F5（注册地址）

联系电话 0755-23572571 18123625672

产品详情

试验方法标准：

试验机方法：Q/FLT-2018《高温蠕变持久强度试验方法》；

检验标准：JJG276-2009《高温蠕变、持久强度试验机》；

试验方法：GB/T2039-1997《金属拉伸蠕变及持久试验方法》；

行业试验标准：HB5151\ HB5150金属材料高温蠕变持久试验方法；

主要技术规格参数：

规格型号：FLEC304，FLEC504，FLEC105，FLE205；

额定试验力可选：30KN，50KN，100KN，200KN；

精准度等级：1级/0.5级；

试验力测量范围：1%-100%FS；

试验力示值相对误差：≦示值的±1%/示值的±0.5%；

变形分辨力：试验力的1/350000FS；

上下夹头偏心率：≤8％；



试验加载速度：2500N/s，3000N/s，4000N/s；

拉杆行程：200mm；

高温试验夹具：高温棒材试验夹具、高温板材试验夹具、非标订制高温试验夹具等；
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