
桂德剧院单点吊麦升降拾音话筒吊挂设备音乐厅话筒升降器录播演播
厅专用拾音吊装器EPL-M101

产品名称 桂德剧院单点吊麦升降拾音话筒吊挂设备音乐厅
话筒升降器录播演播厅专用拾音吊装器EPL-
M101

公司名称 广州桂德电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数

公司地址 番禺区大龙街沙屏八巷2号301

联系电话 18922352677 17724042354

产品详情

需要搭配控制主机使用！！

适用场所：剧院、剧场、音乐厅、演播厅等需要辅助话筒进行吊装拾音，高度在30米内的舞台进行使用
。

这款更适合舞台高度1-28米范围内，进行辅助话筒升降拾音使用。建议采用三芯卡侬指向性不强的话筒
，像心形指向、全指向或无指向性话筒。可满足舞台现场统一控制所有机器进行不同拾音高度的升降拾
音，任意切换不同的拾音高度，任意选择其中任意一台机器进行调整或者单独控制升降，根据舞台上不
同的分区可设定好每个分区不同的拾音高度模式，一键到位，操作花样更多，真正做到智能拾音。

适用距离范围：1-28M内（根据实际舞台的高度生产）

功能简述：

通过一条导线对麦克风在一个高度上进行随意定位.记忆保存四组高度模块.（配合控制主机使用）

特点：

1. 采用日本原装进口音频线，抗拉抗折降噪让声音不失真，为音色、音域、音质保驾护航。

2. 单层缠绕，匀速升降，线缆不变形

3. 采用静音电机。

4. 数字化控制，巧而简便，可任意更改并保存高度，真正做到随心所欲。



5. 音频线防拉遇阻停装置，能有效避免上升受阻或操作失误、机器故障强力拉断音频线的情况发生。

6. 音频线防错位装置，能有效避免操作失误等情况引起的机器内部松线乱线故障。

7. 拥有四个预设拾音位记忆点，四组模式任意切换，随机应变不凌乱。

8. 统一控制所有机器，亦可单独控制单台机器。

9. 提供无线遥控、控制主机、机器背部面板按键等多种控制方式。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

