
轻质氧化镁 优级 石家庄

产品名称 轻质氧化镁 优级 石家庄

公司名称 石家庄宏达锌业有限公司

价格 8000.00/吨

规格参数 型号:优级
产商/产地:石家庄
型号/规格:93%

公司地址 河北省石家庄市石家庄市.高邑县石良庄工业区

联系电话 86-311-84063505 86-0311-84063789 13603114578

产品详情

中文名称：轻质氧化镁

英文名称：magnesium oxide, light

分子式：mgo

分子量：40.30

物化性质：氧化镁为白色无定形粉末。无臭、无味、无毒。相对密度约3.58（25℃）。熔点2852℃，沸点
3600℃.难溶于水，不溶于醇，溶于酸或铵盐溶液中。经1000℃以上高温灼烧，可转化为晶体。温度升高
至1500℃以上时，则成死烧氧化镁或烧结氧化镁。遇空气中二氧化碳生成碱式碳酸镁。

 

生产方法: 

由碱式碳酸镁、氢氧化镁经煅烧制得的氧化镁。

用途：

主要用于电磁炉板、陶瓷、塑料、橡胶、电线电缆、染料、油脂、玻璃、汽车工业、造纸等行业。

物理性质：

无臭、无毒，无味的白色无定型粉末；难溶于水，不溶于醇，溶于酸或铵盐溶液中；易吸潮。

分子式：mgo



相对分子量：40.30（按2001年国际质量原子量）

 

包装及储藏：

包装：20kg/件，塑料编织袋内衬聚乙烯塑料袋。（可根据客户要求包装）

规格：毛重20.25kg  净重20kg

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、卤化物分开存放，切
忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

 

指标名称 指标
ⅰ ⅱ ⅲ ⅳ ⅴ ⅵ ⅶ

氧化
镁（mgo）/%
≥

magnesium oxi
de(mgo)/% 
≥

99.0 98.0 97.0 95.0 93.0 92.0 90.0

氧化钙（cao
）/%   
     
     
     
     
     
    ≤

calcium oxide(
cao)/%   
 
≤

0.1 0.5 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0

盐酸不溶物
含量/%  
 
≤

hydrochloric
acid insoluble
matter content
/%   ≤

0.1 0.1 0.1 0.10 0.24 — —

铁（fe）/% 
    
≤

ferric（fe）/%

0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.10 0.10



    
≤
硫酸盐（以so
24-计）/%
≤

sulfate
(calculated
with so24-)/%
≤

0.2 0.2 0.2 0.20 — — —

灼烧失量/%
     
     
≤

burnt loss /%
     
     
≤

2 2 2.5 3.5 5.0 5.5 5.5

氯化物（以cl-
计）/%  
≤

chloride(calcul
ated
withcl-）/%
≤

0.03 0.03 0.035 0.035 0.10 0.15 0.15

锰（mn）/%
     
   
≤

manganese(cal
culated with
mn)/%
≤

0.003 0.003 0.003 0.003 0.010 — —

筛余物(
150μm) /%
≤

screening
residues(
150μm
)/%  
≤

0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.20 0.2

堆积密度/(g/
ml) 
≤

bulk density
/(g/ml) 

0.2 0.2 0.2 0.20 0.20 0.25 0.3



≤

 

市场价格多变，具体价格请咨询

电      话:   0311-84063789

传      真：0311-84063789

移动电话：  18603291539

地址： 河北省石家庄市高邑县石良庄锌业园区
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