
ASP2012板材 锻件棒材

产品名称 ASP2012板材 锻件棒材

公司名称 上海威励金属集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号

联系电话 13661845828 13661845828

产品详情

ASP2012法国埃赫曼ASP2012粉末高速钢法国ASP2012标准ASPASP2012化学成分:碳 C：0.60；铬
Cr：4.00；钼 Mo:2.00；钨 W:2.10；钴 Co：-钒 V：1.50；硬度（HB）：软退火：230；冷轧或拉拔：-特
性与应用：具有非常高的强度，适用于热作和冷作应用它们在低碳的高铬不锈钢、铬镍奥氏体不锈钢及
耐热钢中呈现，导致钢的脆化；在多元合金化的耐热钢中，呈现杂乱六方点阵AB2的Lavas相MoFe2，能
够强化奥氏体耐热钢、12%Cr型马氏体耐热钢、Cr－Mo－Co系马氏体沉积硬化不锈钢；在多元合金化的
耐热钢和耐热合金中，钼能够置换AB3有序相Ni3Al中的铝构成Ni3Mo。因为钼是各种化合物的中等程度
构成元素，所以增加在不同合金钢中的钼能够构成所需求的化合物，起到弥散强化效果。固溶的钼能够
影响铁一碳相图，改动钢的临界点方位，包含温度和含碳量。钼使A3点温度升高，A4点温度下降，缩小
奥氏体相区。钼对加热进程中的奥氏体构成、过冷奥氏体改变、回火时马氏体分化等钢的安排演化进程
。
上海威励：服务宗旨/诚xin信，方能与客户取得合作。

上海威励斗胆猜您是在找ASP2012 合金还是或者是ASP2012 合金板合金管ASP2012 合金棒？

ASP2012 合金太多都有点晕了，其实我们只是想告诉您，不管您想买什么ASP2012
合金，只要是合金就来上海威励，

我们拥有ASP2012 的规格，ASP2012 的现货，只有您想要的没有我不备库存的，、

在此，特bie感谢您访问我司的推广页面，我司将为您提供关于的ASP2012 基础知识(比如ASP2012
密度，价格，ASP2012 化学成分，性能)，

希望能帮到各位同志，也欢迎社会各jiguan单位指正不足之处，接下来就进来今天的知识点吧

在日趋激烈的市场竞争中，我们始终以顾客满意为中心。引进优异的模具钢，并坚持亲切的质量服务让
顾客满意，“对客户负责就是对自己负责！为客户 增值就是为自己增值！”的经营方针，走好每一步。
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