
桂德 剧院全方位立体式混合拾音电动拖动式话筒升降器三点吊拾音吊
装系统吊多支麦拾音咪架环绕式立体拾音

产品名称 桂德 剧院全方位立体式混合拾音电动拖动式话
筒升降器三点吊拾音吊装系统吊多支麦拾音咪架
环绕式立体拾音

公司名称 广州桂德电子科技有限公司

价格 .00/台

规格参数 型号:EPL-MM303
产地:广东广州

公司地址 番禺区大龙街沙屏八巷2号301

联系电话 18922352677 17724042354

产品详情

产品名称：迷你多路曳引式拾音话筒吊装器

功能简述：

曳（ yè）引式舞台吊麦装置迷你吊装器，通过三台吊装器对麦克风在一定区域位置内利用麦克风咪架
盘进行空间定位,可实现话筒的垂直升降、水平移动、不同的倾角等操作，用于大型剧院、开放式剧场、
大会堂、音乐厅等各种拾音场景。

全方位、拖动式拾音话筒吊装系统

功能特点:

1. 全方位、高定位精度；噪声小，运行平稳，定位精度小于5mm；

2. 提供控制主机控制、遥控、APP软件控制等多种控制方式；

3. 可通过3台多路吊装器联动拖拽一个咪架盘在安装区域范围内前后左右不同方位进行混合拾音；

4. 可预设四组定位高度模式，满足不同的场景录音要求。

5. 拥有下降遇阻停保护；

6. 拥有上升遇阻和超重保护；

7. 设计合理，做工精细，美观大方；



8. 宽角度安装结构，安装轻松方便。

安装场地要求：舞台顶部离地面距离至少10M，两台吊装器之间的距离至少要15M。至少要三台吊装器
配合方可使用。
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