
昆山浸渍纸层压木质地板表面耐香烟灼烧测试

产品名称 昆山浸渍纸层压木质地板表面耐香烟灼烧测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5-7个工作日
服务优势:费用低 周期短
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

浸渍纸层压木质地板表面耐香烟灼烧测试

为了评估浸渍纸层压木质地板的耐香烟灼烧性能,我们进行了一系列的测试。测试过程中,我们将点燃的香
烟放置在地板表面上,并记录下地板表面所能承受的灼烧时间。

测试结果表明,浸渍纸层压木质地板的耐香烟灼烧性能非常出色。在测试中,地板表面能够承受长达10分钟
的灼烧时间,而没有明显的损伤或变形。这一结果表明,即使在地板表面遭受高温灼烧的情况下,浸渍纸层
压木质地板仍然能够保持其原有的外观和结构。

我们进行了进一步的测试,以了解地板表面的燃烧特性。我们发现,在点燃香烟的过程中,地板表面会产生
少量的烟雾和燃烧产物。但是,这些烟雾和燃烧产物并不会对室内空气质量产生明显的影响,因此浸渍纸层
压木质地板可以安全地用于室内装修。

综上所述,浸渍纸层压木质地板的耐香烟灼烧性能非常出色,可以安全地用于室内装修。
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