
姑苏区浸渍纸层压木质地板表面耐干热测试

产品名称 姑苏区浸渍纸层压木质地板表面耐干热测试

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 检测周期:5-7个工作日
服务优势:费用低 周期短
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

浸渍纸层压木质地板是一种常见的家居装修材料,其表面耐干热性能是衡量其质量和性能的重要指标之一
。为了评估浸渍纸层压木质地板的表面耐干热性能,我们进行了一系列测试。

测试方法:将地板样品放置在恒温恒湿环境下,然后使用热辐射器对地板表面进行干热测试。在测试过程中
,我们记录了地板样品的表面温度变化以及其变形情况。

测试结果:经过多次测试,我们得出结论,浸渍纸层压木质地板的表面耐干热性能表现良好。在高温条件下,
地板样品表面温度变化较小,且没有出现明显的变形情况。这表明该地板具有良好的耐热性能和稳定性。

结论:根据我们的测试结果,浸渍纸层压木质地板是一种表面耐干热性能较好的材料,适用于家居装修等高
温环境下的使用。
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