
超SUS304#不锈钢水槽 磨砂双槽连体水槽 JY-8043

产品名称 超SUS304#不锈钢水槽 磨砂双槽连体水槽 JY-8043

公司名称 泉州市牧泉水暖工贸有限公司

价格 245.00/个

规格参数 产品类别:水槽
龙头类型:普通龙头
有无皂液器:无

公司地址 南安市丰州镇庙下工业区金洲路

联系电话 0595-86786080 18750498736

产品详情

 

 

?????hot

本季爆款，抢到就是赚到

面盆龙头系列

批发价：￥ 35

 

菜盆龙头系列

批发价：￥31

淋浴龙头系列

批发价：￥ 35

 

快开龙头系列

批发价：￥5.8

花洒系列

 

不锈钢洗菜盆系列



批发价：￥ 180 批发价：￥ 130

【君御卫浴】厨房不锈钢水槽套装双槽洗菜盆菜盆水池洗涤槽采用国际标准sus304#不锈钢一次性锻压成
型，sus304#不锈钢天然外表有一层防氧化防腐蚀保护层，相对于普通不锈钢，201#不锈钢防腐蚀保护层
是最具耐磨，防腐蚀，就像家庭水槽为何都是不锈钢一个道理，洗菜，洗碗洗洁精有腐蚀，还有一个很
强大的特点是sus304#不锈钢的硬度是最好的，耐踩踏，不变形，是现代厨房洁具的首选。

【君御卫浴】洁具产品覆盖面很广拥有淋浴花洒系列、面盆龙头系列、厨房龙头系列、浴室挂件、五金
配件、高科技感应龙头系列、浴室柜、坐便器等厨卫全套产品、五年品质保证造型新颖别致，人性化的
设计，及富想象力和创造力表面光亮美观，给人高雅华贵之感！

更多商品正在陆续上架中，敬请关注⋯⋯

水槽的日常维护与保养： 

1、新房装修后初次使用水槽时，先放水5-10分钟，将水管内含有生锈物质的水排放干净，并用软布将水
槽表面擦拭干净。最好连续隔天试水2-3次，保证将锈水排放干净。 

2、要求施工人员在安装好水槽后用塑料袋包好，待装修完毕后再拆开塑料袋使用。 

3、不要长时间将软铁硬物或生锈品与水槽接触，不用强酸强碱在水槽内清洗物品，每次使用后将槽体清
洗干净并用抹布擦干。 

4、若水槽表面出现浮锈，应及时用滑石粉、除锈水或300#砂纸擦拭。（使用滑石粉清除锈点：用一小把
滑石粉放入干的水槽内，用一干净柔软的抹布在有锈点的部位擦拭）；（用除锈水清除：用一干净柔软
的抹布沾少量的除锈水在有锈点的部位轻轻擦拭）；（用300#砂纸折成一小角在有锈点的部位擦拭）。
 

5、使用完毕后立即清洁，擦干存放，尽量不让水滴留在水槽表面，因为高铁成份的水会导致产生浮锈、
高矿成份的水会产生白膜。 

6、如在水槽底部出现矿物沉淀，可先用稀释的醋去除，用水冲净。 

7、不能长时间将硬物或生锈物品与水槽接触。 

8、不能将橡胶盘垫、湿海绵或清洁片整晚留在水槽里。 

9、注意含氟的家用产品、漂白剂、食品以及含银清洁物和含硫、氢氯酸的清洁品对水槽有潜在危害。 

10、注意放在厨柜里的漂白剂或化学清洁剂释放的气体会腐蚀水槽底部。 

11、若摄影化学成份或烙铁熔剂与水槽接触，必须立即冲洗水槽。 

12、不能长时间将泡莱，蛋黄酱，芥末和盐制食品放置在水槽内。 



13、不能用铁圈或粗糙的清洁物清洁水槽。 

14、任何错误使用或不正确的清洁方法都会对水槽产生伤害 

任何产品都需要您的保养，如果您在使用上做到以上几个方面，您家的不锈钢水槽一定会常用常新，也
一定会是您家人做美味佳肴的好拍挡。
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