
优质服务 水温机|模温机|帆天高温压铸模温机|注塑用模温机

产品名称 优质服务
水温机|模温机|帆天高温压铸模温机|注塑用模温
机

公司名称 东莞市樟木头帆天塑料机械厂

价格 6500.00/台

规格参数 品牌:帆天
型号:6kw
产品别名:模温机

公司地址 广东 东莞市 樟木头樟洋裼源工业区

联系电话 86-076987121158 13926846419

产品详情

模温机工作原理：

    模温机由水箱、加热冷却系统、动力传输系统、液位控制系统以及温度传感器、注入口等器件组
成。通常情况下，动力传输系统中的泵使热流体从装有内置加热器和冷却器的水箱中到达模具，再从模
具回到水箱；温度传感器测量热流体的温度并把数据传送到控制部分的控制器；控制器调节热流体的温
度，从而间接调节模具的温度。如果在生产中，模具的温度超过控制器的设定值，控制器就会打开电磁
阀接通进水管，直到热流液的温度，即模具的温度回到设定值。如果模具温度低于设定值，控制器就会
打开加热器。

模温机的特点

1、模温机配电箱内的电闸只能由工艺员及其以上管理人员开关，严禁接触设备带电部位（烘干料桶电箱
、加热线圈、设备配电箱）。设备配电箱门应保持关闭状态，不得堵塞配电箱门。

2、除了安装模具外，严禁两人同时操作一台设备。

3、员工在操作震雄设备生产归零时，应特别注意规范进入“计数器”内调整，正常生产画面中的任何参
数不得进行随意改动。

4、对带有拉杆限位或拉链的模具在开合模过程中必须严密监视限位螺丝情况，同时操作人必须站在安全
门后侧，以防拉链、螺丝飞出伤人。

5、对依靠微动开关控制运动距离的顶针，在模温机操作时要避免开关上方的铁杆挤手或划伤身体。



6、在模温机模具出现异常需进行处理或进行一些其他操作时，在模温机、模具出现异常需进行处理或进
行一些其他操作时，必须将模温机置于手动状态后关闭液压马达方可进行。于手动状态后关闭液压马达
方可进行。

7、模温机运转中切勿将身体的任何部分或任何物品放置在机器活动的部件上或活动的部件之间。

8、模温机运作时，严禁在反侧安全门进行操作。

9、人身伤害的应急措施: 当出现意外事故时，当事人或现场就近人员要立即按下急停开关并大声呼救，
当班班长、维修工、当班急救员或有一定工作经验的员工要立即赶到现场，根据设备模具状况想办法迅
速拉开设备或模具，将受伤人员从设备或模具上救出，并实施急救措施（应特别注意严禁盲目用劲扯拉
，以免造成更严重的伤害）。 特殊应用环境怎么选择模温机

模温机技术参数表

模温机/高温模温机/压铸模温机/注塑用模温机技术参数表(一)technical parameters table of water-cooled
industrial chiller(1)
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总输入功率 kw 2.8 4.3 6.8 8.4 13.1 17.3 25.6 33.1 42.5
电源power
supply

3n~380v/415v    50hz/60hz

制冷剂refrigera
nt

充注量fill

(kg)

1.7 2.8 2.2×2 2.8×2 4.2×2 5×2 7.5×2 10×2 12.5×2

压缩机compre
ssor

功率motor

(kw)

2.25 3.75 3×2 3.75×2 5.5×2 7.5×2 11.3×2 15×2 18.8×2

冷却水cooling
water

水量flow

(m3/h)
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 水阻力p.d.

(kpa)

28 34 38 34 28 38 36 35 42

冷冻水freezew
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水量flow

(m3/h)

1.651.9
3
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 水箱tank

 (m3)

0.038 0.065 0.11 0.188 0.285 0.285 0.405 0.61 0.61

水泵pump 功率motor

(kw)

0.55 0.55 0.75 1.5 1.5 2.2 3.75 3.75 3.75

 扬程raise 200 200 200 205 205 220 240 240 240



(kpa)
外形尺寸dime
nsion

长length

(mm)

860 860 960 1360 1460 1460 1680 2080 2080

 宽width

(mm)

550 550 600 600 800 800 950 1000 1000

 高height

(mm)

930 1250 1440 1440 1610 1610 1810 1860 1860

重量weight (kg) 120 150 210 290 400    
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