
磁性表座 百分表座 千分表座 磁性表座CZ-6A

产品名称 磁性表座 百分表座 千分表座 磁性表座CZ-6A

公司名称 上海景茂五金机电有限公司

价格 35.00/件

规格参数 类型:多种
品牌:上海
型号:cz-6a

公司地址 上海市松江区新浜镇中心路344号105室

联系电话 021－63602131 13601792680

产品详情

cz-6a型磁性表座是本厂国内首创产品，用经夹持并支撑千分表或百分表，底座内装有合金永磁钢，扳动
旋钮后可使它吸附于光滑的导磁平面或圆柱上，广泛用于机件的校正和技术测量等方面。

一：技术规格：

   1.在被吸附平面垂直方向上的拉力不低于588n

   2.装夹千分表或百分表的孔径

   3.剩磁力小于3n

磁性表座也称万向表座是机器制造业用途最多，广泛适用于各类机床,也是必不可少的检测工具之一,同时
还应用于各种科研机构及高等院校的科学研究中,测量精度.

 

它里面是一个圆柱体,在其中间放置一条条形的永久磁铁或恒磁磁铁，外面底座位置是一块软磁材料.(软
磁材料是指在较弱的磁场下，易磁化也易退磁的一种铁氧体材料)

通过转动手柄，来转动里面的磁铁。当磁铁的两极（n或s）呈上下方向时，也就是磁铁的n或s极正对软
磁材料底座时,就被磁化了，这个方向上具有强磁，所以能够用于吸住钢铁表面。而当磁铁的两极处于水
平方向时，及ns的正中间正对软磁材料底座时(长条形磁铁的正中间只有极小的磁性，可以不记)不会被
磁化，所以此时底座上几乎没有磁力，就可以很容易地从钢铁表面取下来了。



这个磁性表座利用了两个特性:

1.软磁性材料的磁化和退磁快的特性;

2.条形永久磁铁或恒磁磁铁的中间磁场极弱而两端磁场极强的特性.
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