
橱窗装饰草坪，休闲草坪 优秀

产品名称 橱窗装饰草坪，休闲草坪 优秀

公司名称 无锡市格林人造草坪有限公司广州分公司

价格 面议

规格参数 形状:网
抗风压性能:优秀
窗扇尺寸:4*25

公司地址 广州市白云区大源南路自编33号

联系电话 020-84492771 133022094802

产品详情

 

 

无锡市格林人造草坪有限公司广州分公司是总公司在华南地区的唯一分支机构，业务覆盖至广东、广西
、云南、湖南、福建、港澳台及周边地区。公司是一家集研发、生产、销售、设计、施工为一体的综合
型人造草坪生产企业。我们汇集了国内人造草坪的多年生产经验，并引进国际先进设备，生产出符合国
家标准的产品。已在国内各类田径场、体育场、多功能游乐园、足球场、网球场、排球场、羽毛球场、
门球场以及幼儿园活动场所等得到了广泛应用，并远销欧美、日韩等多个国家。

 

公司一直贯彻坚持“以人为本，享受格林健康绿色生活”的企业经营理念。每一位员工都以打造高效、
优质、诚信的形象为己任为每一位新老客户提供完善的后期服务，让客户买得放心用得舒心。让每一位
朋友感到宾至如归的享受。

 

格林在保证质量以及服务的同时，讲求以客户立场为出发点，把关每一个环节，从询盘-询盘回复-寄样-
签订合同-交货时间-货物安全维护-后期产品服务。

 

 

 



（一）不充沙人造草坪

在美国，大部分人造草坪所使用的人造草纤维材料是高档的尼龙材料，也有使用多元纤维的，而不充沙
人造草坪也可分为渗水和不渗水两种。这种草坪在外形上酷似天然草坪，部分带有一层吸震泡沫软垫层
，吸震层有多种不同的密度和厚度。由于在国内真正掌握人造草坪铺设技术的厂家不多，而且多为外来
技术，因此，在铺设不充沙人造草坪时，特别是铺设吸震泡沫软垫层必须要由国外专家来完成。吸震泡
沫底下要铺一层光滑的沥青作为基础，沥青下面还要铺上碎石、沙子和卵石作为基础，而其中的排水系
统的构造是最关键的环节。另外，这种类型的人造草坪在安装过程中一定要使用人造草专用机械，特别
是在一些专业的或者造价昂贵的运动场地的铺设安装中尤其重要，否则将无法达到场地平整和均匀度的
要求，例如为2008年奥运会曲棍球训练场地的北京芦城体育运动技术学院的曲棍球场和部分为了满足特
别需求的可移动式人造草、拼块人造草等场地都必须严格按以上要求进行施工。

（二）填充颗粒人造草坪

填充颗粒草坪因为具有国际先进水平良好的运动性能和不错的实用性在中国被广大用户所接受。其材料
多数采用聚乙烯（pe）或聚丙烯（pp）以上两种材料的聚合物，这种草坪的纤维比不充沙草坪的长，表
面下回填2—3毫米的石英沙和橡胶颗粒。它的运动特性跟天然草坪非常接近，并可一年四季、全天候地
使用。通常草坪铺设后需要养护使用6—8个月才能达到最佳状态。这种类型的草坪特别适合铺设在户外
，其保用期通常为5-8年，不过它的实际寿命完全可以超过5年。在长期干燥的天气里，只要在草坪洒一
点水，就可以减少运动员被擦伤的危险。

（三）天然-人造混合草坪

将天然草坪和人造草坪融合在一起已经不是梦想，现在已经有了这样的混合草坪，这种草坪的草是天然
的，用塑料对草的根部结构进行加固，例如让草在塑料做成的网状底部上生长。通过这种方式，将天然
草坪对用户友好的特性与人造草坪超强的耐用性很好地结合起来。

 

  

人造草坪维护、保养细则
  

  

一、基本要求：
  

1、保持场地干净
  

2、在草地周围竖立“禁止吸烟”标识
  

3、机动车辆及重物不要进入运动场地
  

4、减少清扫次数，避免高温时清扫
  



5、设置足够的垃圾箱
  

6、控制对场地的使用
  

7、小的损坏及时修补
  

二、清洁及养护：
  

1、赛后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物。
  

2、每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍，将草坪上的脏物和树叶等杂物清除。
  

3、每月或频繁比赛后用专用的耙子平整石英砂或橡胶粒一次。
  

4、草皮上的灰尘，下雨时会冲刷干净，或用人工冲洗。
  

5、夏日炎热时，可以用水淋洒草坪降温，以使运动者凉爽舒适。
  

三、污渍的去除：
  

1、果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍，先用肥皂水擦洗，然后用清水彻底地冲洗有肥皂水的地方
；如有必要用吸水力强的毛巾吸干。
  

2、鞋油、防晒油、圆珠笔油等，可用海绵蘸上全氯乙烯擦拭，用吸附力强的毛巾吸干。
  

3、石蜡、柏油和沥青，用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。
  

4、指甲油，可用丙酮擦拭。
  

5、油漆、涂料等，可用松节油或油漆去除剂和水除污。再用冷水冲洗清洁剂，并用力擦拭，用海绵蘸上全
氯乙烯擦拭。
  

6、口香糖，可用氟里昂喷射成小块后再清除残渣。
  

7、真菌或霉点，可用1%过氧化氢倒入水中，擦拭完后用水彻底浸泡。



  

四、检查修补：
  

1、           仔细检查缝合处是否有松动，整个草皮底部是否损害、撕裂、灼烧等。大的修
补应及时联系铺装公司。
  

2、           大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失。需填补的地方可撒些石英砂、橡胶粒
，并完全扫进草皮里。
  

五、禁止事项：
  

1、           场内吸烟、燃放烟花炮竹、焊接；
  

2、           场内乱扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；
  

3、           汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；
  

4、           使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；
  

5、           使用化学清洁剂、除草剂或杀虫剂。

 

 

 

 

 

 

无锡总公司地址：无锡市北塘区新惠路12号

 

 

 

                0510-83704208



 

 

 

广州市分公司地址：广州市白云区大源南路44号 

 

                       

 

联   系  电  话：020-84492771 13302203930

 

 

 

greenlawn011           q q：2293917361 
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