
1t-20t单梁桥式起重机 LDA型10t-16.5m电动单梁行车

产品名称 1t-20t单梁桥式起重机
LDA型10t-16.5m电动单梁行车

公司名称 昆峰重工（苏州）有限公司

价格 26800.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:昆峰
型号:lda型10t-16.5m

公司地址 江苏省昆山市

联系电话  13914965381

产品详情

1t-20t单梁桥式起重机 LDA型10t-16.5m电动单梁行车

    单梁起重机通常是指单梁桥式起重机，单梁起重机桥架的主梁多采用工字型钢或钢型与钢板的组合
截面。起重小车常为手拉葫芦、电动葫芦或用葫芦作为起升机构部件装配而成。

1、应用

    广泛用于工厂、仓库、料场等不同场合吊运货物，禁止在易燃、易爆腐蚀性介质环境中使用。

    设有地面和空中两种操作形式。地面操作有带线手柄操作和遥控器手柄操作两种；空中操作指司
机室操作。司机室有开式、闭式两种，可根据实际情况分为左或右面安装两种形式，入门方向有侧面及
端面两种，以满足用户在各种不同需要的情况下进行选择。 

    单梁桥式起重机广泛应用于机械制造车间、冶金车间、石油、石化、港口、铁路、民航、电站、
造纸、建材、电子等行业的车间、仓库、料场等。具有外形尺寸紧凑、建筑净空高度低、自重轻、轮压
小等优点。

2、型号

    电动单梁主要型号有lda型电动单梁起重机、ld型电动单梁起重机，lx型电动单梁悬挂起重机，sdx
q型手动单梁悬挂起重机以及ldz单梁抓斗起重机。



       lda－ld型电动单梁起重机具有结构合理，整机刚性强的特点。整机与cd1型、md1型和hc型
电动葫芦配套使用，是一种轻小型的起重机械，其起重量为1t-20t。跨度为7.5m-31.5m，工作级别为a3-a5
，工作环境温度为-25~40℃。
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