
不锈钢临界点蚀温度检测

产品名称 不锈钢临界点蚀温度检测

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数 时限:7-10日
产品形式:报告
样品形式:送样

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话  15395107696

产品详情

项目介绍：

不锈钢临界点蚀温度检测指特定试验条件下，不锈钢表面稳态点蚀萌生、发展时的最低温度。临

界点蚀温度用于评价材料的点蚀敏感性，是指材料发生稳态点蚀的最低温度。

应用领域：

不锈钢材料及加工产品

检测标准：

ASTM G48-11（2015） methodE  不锈钢临界点蚀温度试验

服务流程：

咨询沟通：确认客户检测项目，检测标准，检测要求，并填写测试申请表

提供样品：样品可选择寄送或者上门检测



签约付款：确认委托后，安排打款，收款后通知开案

分析测试：根据测试申请表安排测试

出具报告：根据测试申请表及检测结果出具报告，委托方确认无误后，检测报告签字盖章

寄送报告：检测报告签字盖章后连同发票寄送

增值服务：检测样品保留2个月

我们的优势：

1.报告quanwei：具有CMA和CNAS资质

2.设备先进：拥有业内专 业检验检测设备300多台

3.专 业团队：拥有专 业服务及检测团队，业务覆盖全国

4.加工中心： 拥有自己的数控加工中心，满足不同检测项目的加工制样要求
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