
外墙保温板包装箱裁板锯 高密硕展机械

产品名称 外墙保温板包装箱裁板锯 高密硕展机械

公司名称 高密市硕展机械科技有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市高密市柏城镇挪庄路588号

联系电话 15315365676 15315365676

产品详情

精密裁板锯主机结构

    精密裁板锯的主机部分包括床身、
工作台、纵剖横截导板、主锯、划线锯、传动等部件。结构和工

作原理同普通圆锯机大同小异，并且可以单独作为普通圆锯机使用。

    精密裁板锯的主要结构特点是使用两个锯片，即主锯片和划线锯片。当进行切削加工时，划线锯提
前进行锯切，电子包装箱裁板锯多少钱，在被加工板件的底面先锯划出深度为1～2mm、宽度比主锯片厚
0．1～0．2mm的沟槽，包装箱包装箱裁板锯多少钱，以保证主锯片切削时锯口边缘不会撕裂，从而获得
良好的锯切质量。划线锯片直径较小，通常为120mm左右，由单独的电机驱动。其锯片转速一般在9000r/
min以上，包装箱裁板锯多少钱，切削速度一般为56～60m/s。要求划线锯片与主锯片对齐在同一个垂直
平面内。主锯片的直径&8943;般为300～400mm，由主电机通过三角带传动。根据主锯片直径和加工板件
材种的不同，主锯片可利用塔轮进行变速，塔轮变速结构简单，属恒功率输出，比较符合木材加工的实
际需要。

数控裁板锯锯片和刀头选择技巧

伴随着数控裁板锯设备的广泛使用，很多客户朋友对于锯片的选择有很多疑问，今天我们整理了这篇关
于数控裁板锯锯片刀头选择技巧，外墙保温板包装箱裁板锯多少钱，让大家选择合适的裁板锯锯片。
一、数控裁板锯锯片刀头选择：

(1) 所谓的刀盘就是菱形刀段。石材技术中的锯、切、磨、抛光等工具主要利用金刚石的高硬度、高强度
和耐磨性，而胎体正是金刚石锯片的支撑。由于金刚石片成本较高，通常约占板材成本的八分之一，因
此合理选择和使用金刚石锯片非常重要



操作数控裁板锯技巧

很多客户朋友买了电子锯设备由于操作不规范造成意外事故事件频繁发生，今天我们整合技术、管理、
工人安全等多方面，教给大家如何正确操作电子锯设备。

一、操作电子锯的准备工作

(1) 清洁操作平台和现场;

(2) 检查除尘系统是否正常;

(3) 检查锯片是否锋利完好，气压是否达到0.6MPa。测试机器约一分钟，看电脑切割锯是否正常;

(4) 准备板材和附件(垫板等)。

外墙保温板包装箱裁板锯多少钱-高密硕展机械由高密市硕展机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前
行。高密市硕展机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为木工机
床具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事数控裁板锯，木工数控裁板锯，包
装箱数控裁板锯的厂家，欢迎来电咨询。
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