
微切削加工标准 纳祥精密 山东微切削加工

产品名称 微切削加工标准 纳祥精密 山东微切削加工

公司名称 昆山纳祥精密元件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 浙江省嘉兴市嘉善县罗星街道灵秀路 809 号 C 幢

联系电话 18121300885 18121300885

产品详情

本实用新型公开了一种定位部件基座壳体加工定位装置，包括底座所述底座的内部设置有孔洞，所述底
座的下方安装有传动轴，且传动轴的右端安装有把手，所述传动轴的左端安装有斜齿齿轮，且斜齿齿轮
的外侧安装有斜齿齿轮，所述斜齿齿轮的内部安装有传动轴，所述旋转盘的上方有固定盘.该定位部件基
座壳体加工定位装置，传动轴，旋转盘，连接杆，连接杆和活动块构成传动机构，转动传动轴带动旋转
盘进行转动，带动连接杆和连接杆向外侧进行运动，进而带动推板和橡胶垫向外侧进行运动，从而达到
方便对部件进行固定的目的.

一种件清洗杀菌排干一体机，包括加工台，微切削加工推荐，所述加工台上设有清洁机构，沥水机构以
及杀菌机构，所述沥水机构由设置在加工台上的沥水箱，开在沥水箱下表面且与加工台相连通的出水孔
，设置在加工台下表面且与出水孔位置相匹配的回收箱，设置在沥水箱下表面且位于出水孔一周的密封
胶垫，沿一周设置在沥水箱内侧表面的凸起，设置在沥水箱内与其内部大小相匹配且卡在凸起上的过滤
筛网，设置在过滤筛网下表面角处的伸缩弹簧，设置在沥水箱内相对两侧表面的一对旋转电机A和套装
在旋转电机A旋转端的凸轮构成.一种多功能合一的设备，可以实现件的清洗，杀菌以及排干的功能.本实
用新型公开了一种小配件的加工装置，包括底架，储漆罐，升降架和夹板，底架的上面一端固定设置有
储漆罐，所述储漆罐的一端通过连接管连通有喷头，所述底架上面的另一端固定设置有升降架，所述升
降架包括固定框，支板，丝杆，微切削加工，电机和滑板，所述固定框的底端固定设置在底架的上面，
所述滑板的上端固定设置有两个液压缸，山东微切削加工，所述滑板的下端通过铰接座转动连接有液压
缸，微切削加工收费标准，所述夹板的底面固定设置有一块连接板，所述液压缸的液压臂分别与夹板转
动连接，所述液压缸的液压臂与连接板转动连接，通过用电机带动丝杆进行滑板的升降，从而使得滑板
的升降简单，而且升降高度能控制，便于使用. 微切削加工收费标准-纳祥精密(在线咨询)-山东微切削加
工由昆山纳祥精密元件有限公司提供。昆山纳祥精密元件有限公司位于昆山市淀山湖镇民和路3号。在市
场经济的浪潮中拼博和发展，目前纳祥精密在机械加工中享有良好的声誉。纳祥精密取得全网商盟认证
，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。纳祥精密全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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