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产品详情

双面塑料托盘能承受多大的负重？

双面塑料托盘是一种用于搬运物品和货物的工具，由塑料制成，具有两个平整的表面。它们被广泛用于
各种行业，如物流、仓储、制造业等。塑料托盘相对于传统的木质托盘具有许多优点，如重量轻、耐用
、不烧、易清洁等。

双面塑料托盘的承重能力是其一个重要的性能指标。它的承重能力取决于以下几个因素：

1. 材料的选择：塑料托盘可以使用不同种类的塑料制成，如聚（PP）、聚乙烯（PE）、聚（PVC）等。
这些塑料材料具有不同的物理和化学性质，对托盘的承重能力产生影响。一般来说，PP材料的托盘承重
能力较强，可以承受更大的负荷。

2. 结构设计：双面塑料托盘的结构设计也会对其承重能力产生影响。托盘的底部结构和加强筋的设计都
会影响其承重能力。一些托盘设计带有加固筋或加强横向梁，可以增加托盘的抗压能力和承重能力。

3. 托盘的尺寸和厚度：托盘的尺寸和厚度也是影响其承重能力的因素。一般来说，托盘的尺寸越大，厚
度越大，其承重能力就越强。因此，在选择托盘时需要根据具体的物品和货物的重量来决定托盘的尺寸
和厚度。

4. 使用环境和条件：托盘的承重能力还受到使用环境和条件的影响。例如，在低温环境下，周转川字卡
板供货，塑料的韧性和抗冲击性可能会降低，从而对托盘的承重能力产生影响。此外，托盘在使用过程
中的受力方式和受力点位置也会对其承重能力产生影响。 

由于在各种货物的形状各异，物品在运输过程中对不同运输条件的要求不同，因此，常常会造成多种类
型的托盘应运而生，这样也是为了适应不同的需求而发明创造的。

但是在实际选购中要学会怎么样如何去选择托盘，以及要了解托盘的承载要求，防止意外的情况的发生



。接下来山东力扬塑业为大家讲解一下关于托盘的选择以及托盘的承载要求。

在托盘的选购中，托盘有单面和双面两种选择，选用单面托盘还是双面托盘，应根据相应的存储、装卸
搬运设备和状态(如库型、货架类型、堆码或放置状态)等来确定。

静载指在堆码中，下面的塑料托盘所能随的大重量。一般轻型系列托盘能承重1吨、标准系列托盘能承重
4吨、重载系列托盘能承重6-8吨;货架承载指将塑料托盘包装的货物放在货架上时允许的大重量。

 

这个行业能真正做到供方与买方的持续合作与粘性，迄今为止，这一点没有哪家企业能真正做到这一点
。

据目前近几年的塑料托盘租赁趋势相关数据分析，共享租赁托盘，发展潜力和优势，福建川字卡板，为
什么呢?至少在租赁业务拓展方面，显然塑料托盘租赁领域更胜一筹，因为他们至少具有能引导消费者能
接受租赁这个价值观念，加厚川字卡板定做，而塑料托盘加工、制造型企业，这方面显然要落后很多，
川字卡板全新料，经营思路理念，策略，运营定位概念模糊，他们只会说我们家的塑料托盘又便宜又好
，我们工厂规模有多大，多有实力的话，仍然存在自吹自擂，诋毁，攻击，贬损的行为方式还沾沾自喜.
行业看似简单实际，人性人心极其复杂，合作共赢的机制大多都是利己不利人的，知道合作趋势的重要
性，但却没有任何措施予以有效实施与改革。

周转川字卡板供货-乔丰栈板生产厂-福建川字卡板由深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部提供。“深圳胶
箱,深圳胶框,深圳胶卡板,东莞胶箱,东莞胶卡板”选择深圳市宝安区松岗乔丰塑胶经营部，公司位于：深
圳市宝安区松岗镇罗田村村委旁，多年来，乔丰塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：阮经理。欢迎
广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。乔丰塑胶期待成为您的长期合作伙伴！
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