
原装雷技S7 摄像头，高品质 高清免驱 造形多变 视频头

产品名称 原装雷技S7 摄像头，高品质 高清免驱 造形多变
视频头

公司名称 深圳市鹏展世纪科技有限公司

价格 37.00/台

规格参数 品牌:雷技
型号:s7
传感器类型:cmos

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道下水径三街一号湖北宝丰
工业区一栋四楼南

联系电话 13714058528 13714051222

产品详情

 

全国免费热线电话：4000 1133 13

 

雷技品牌系列产品，在追求品质的前提下，让利给代理商们，我们以保质微利争取市场，亲们的支持就
是我们最大的动力，雷技会以更多更好的产品来回报大家的支持。后继会陆续有新产品上市哦，请亲们
关注公告和产品的更新。

 

所有雷技系列产品质保一年。

 

现在订雷技摄像头赠送雷技高品质购物袋。每一个摄像头会配送一个购物袋。

原装雷技rajoo高端摄像头，s7 私模 造型多变摄像头，高级abs原料生产，烤漆外壳,高清晰的全玻6052镜头
，coms传感器，高级ic方案组合：345+7670，速度非常流畅，不卡机，高品质的ic是清晰度的硬件保证。
插值相素1200万，极其方便的免驱型即插即用，自动感光芯片，可手动调节焦距以达到最佳效果。镜头
可360度转动。



摄像头造形可看下面实物拍摄的图片,特效拍照操作方法:在摄像头顶上有一个按钮,长按是拍照,短按每一
下是特效拍照.特效拍照是9个色彩不同的颜色和相片效果的特殊处理。

每个摄像头包括:摄像头;保修卡说明书;完整的包装彩盒.

技术规格：

捕获画面：3200x2400 2560x1920 1600x1200 1280x960

          640x480

   速度：640x488（vga）10-15帧秒 350x288（cif）

         30帧/秒

感应器尺寸：1/3英寸

  镜头焦距：f6.0mm

  usb接口:usb2.0向下兼容

  数据格式:8/16/24bit.ccir656

    信噪比：优于48分贝

twaina功能：支持netmeeting等各种视频会议软件

   vif接口：支持动态和静态图像捕捉

dlrect show:支持动态远程视讯即时传输

产品特色：

1.采用全新cmos光学感应器,超高清晰解晰度;

2.usb接口设计快速方便,高达2-7倍压缩比例;

3.内部采用快速图像压缩引擎,高达2-7倍压缩比例

4.可变焦功能;自动曝光功能；5.特效拍照功能

6.自动平衡调节;   7.红外线补光功能,在黑暗环境也可成像;

8.高清晰动态图像录制,静态图片拍照,影像编辑,照片处理功能;

9.色彩饱和度\\对比度\\伽吗表等高级数码影像控制功能.

以下是实物拍摄图片：



 

  

 

温馨提示：镜头环可以旋转调焦距。有些买家反映说此款摄像头不清晰，根本原因是因为没有调焦距导
致图像没有在焦点上，成像模糊。

可提供机打普通国税发票，开票需另加三个点的税金。

关于摄像头的常识

 

（购买前必读）

 

 

问:我买了一个摄像头说是500万像素画质，实际上它的最大分辨率：1280*960dpi，到底有没有500万像素
呢？

答:摄像头有500万像素的画质”和“摄像头有500万像素”是两个完全不同的概念！前者只是对摄像头画
质的一个形容，并没有明确说明该摄像头有500万像素！但像素不是分辨率，像素越高照的相片就越清晰
，和分辨率没多大关系.通常，分辨率是被表示成每一个方向上的像素数量，比如640x480等。这就是二者
的区别。

问:为什么说明书上写着是130万像素，可是实际像素却只有30万?答:现在市场上主流的电脑摄像头正常的
说是"百万像素"一般的都是靠软件或插值提升上去的,实际像素也只能是30万或130万.像素不是一切,作为
摄像头,由于芯片组和镜头的材质选用不同，可能130万的和30万的表现出的是一样的性能!!!

问:什么是实际像素?通过什么可以辨别摄像头的实际像素呢！！！

答:实际像素=物理像素,就是硬件可以达到的最大像素值,可以说是摄像头的最大像素。    
用摄像头，照完照片，在图片上点右键属性，详细信息，就可以看到

问:什么是插值？ 电脑摄像头插值1200万像素作何解释

答:插值是指将摄像头中的感光器件所形成的实际像素，通过内置的软件，根据实际感光影像的像素，按
照一定的运算方法进行计算，产生出新的像素点，并将其插入到原来像素附近的空隙处，从而产生出增
加了像素总量和增大了像素密度的影像的方法。 当我们试图改变图像的尺寸时候，就必定带来图像像素
值的改变，新的生成图像的每一个像素都是通过对老的图像对应位置的像素做出某种运算得到的，所以
从广义上讲，这样的操作都可以被称为插值，‘插’出新的像素来。   电脑摄像头插值1200万像素也
就是摄像头经过像素插值或软件提升后可以大幅度增加图像的输出像素，从而提高了照片的分辨率，也
就提高了照片质量。

问:请推荐一款合适的电脑摄像头



答:大家基本上都是在使用qq的时候才需要用摄像头。基本没有谁会把摄像头当相机使用。 所以，不要盲
目追求像素的大小。并不是像素越高，使用效果越好。一款动态30万的摄像头已经可以接近完美的胜任
网络视频的需要。再高的像素，也没有实际使用价值。毕竟现在的网络是不支持高像素的视频的。
一款结实耐用，反映速度快，造型美观，噪点少，夜视功能完善的摄像头才是最好的摄像头。

关于购买电脑摄像头的建议:          摄像头的成像原理和数码相机的成像原理是一致的，都
是在ccd或coms之类的感光元件上成像，当然相机的功能更复杂一些。摄像头的像素一般不超过130万像
素主要是由于占用系统资源和显示器分辩率需要程度而没有做的更大，如果需要的话摄像头也可以做成3
00万或者500万的。而数码相机的图像由于要最终进行冲印照片所以需要越大越好。本质上是一样的原理
。这就是为什么照相机动辄几百万，而摄像头往往只有30万-130万像素的原因，也是为什么照相机和摄
像头成本价位差别如此之大的缘由。   

一、像素

    像素值也是区分一款摄像头好坏的重要因素，早期的数码摄像头基本都是10万像素的产品，因为
技术水平相对不高，目前已经是淘汰的产品了。现在市面主流产品多在30-130万像素值左右，在这么大
像素的支持下，摄像头工作时往往可以打满全屏(640×480)，截取单幅图片时便有了得天独厚的优势。

二、色彩还原度和捕捉速度

   这点主要是通过实际使用来观察了，不是有那么句广告词吗，“有多好？用过才知道。”在观察的
时候首先你要注意屏幕反映出来的色彩是否真实，人物是否清楚。如果质量不能满意的话，可以稍微调
节一下镜头前面的的变焦圈。调整到最佳状态后抓一副图片下来仔细观察，如果镜头的质量较好，捕捉
下来的图片应该清晰，色彩真实。另外还需要注意的是图像捕捉速度，如果是30万像素的产品，可以将
图像打满全屏，然后观察视频播放速度，一般质量不错的摄像头可以达到每秒30帧的水平。质量次一点
的产品，图像会非常不连贯，而且会出现明显的延迟或跳格等现象。

三、接口

    现在市面上的摄像头多为usb接口，当然也有少数是通过打印口或视频捕捉卡与计算机相接，为了
能够把捕捉下来的图像快速输入到计算机里面，usb接口无疑是最佳的选择。首先usb接口的摄像头可以
支持即插即用，这样我们不用为拔插摄像头而关闭计算机了。同时usb接口每秒高达12mb的传输率也使得
电.

 

几个买摄像头的误区：误区一：像素越高越好？

“这是多少万像素的？”，这是很多朋友买摄像头时问得最多的一句话，而商家也往往在这方面夸夸其
谈，大吹产品如何如何好，像素如何如何高，画面如何如何清晰。那么，像素到底扮演了怎么样的一个
角色呢？是否像素越高图像就越清晰呢？其实并非如此，我们知道，影像传感器上有许多感光单元，每
一个感光单元对应一个像素，像素越多，生成的图像也就越大。而至于说图像是否清晰，光看像素可是
不行的，它还与镜头材质、软件处理等其它方面息息相关。

另外，在市场上我们所常见的摄像头像素一般都是30万或者130万像素的，而有的产品可以达到插值130
万像素，这又是怎么一回事呢？其实，这些摄像头是使用了软件插值算出来的，简单的说就是将640x480
的图片拉大到1024x768，然后再利用软件计算图片分辨率点之间的色彩区别，把中间拉大的部分填入软
件计算的颜色。

所以，大家在购买摄像头时一定要牢记：像素的高低与图像的清晰度是没有绝对关系的。



误区二：ccd一定比cmos好？

其实，摄像头的结构并不复杂，它主要是由dsp(主控ic)、sensor(感光器材)、lens(镜头)及周边电路加软件
驱动组合而成的。在其中，感光器件是主要的技术核心，它的原理基本上与dc、dv一致。在当今的数码
影像领域内，感光单元无非是ccd或者cmos，其中前者发展的时间比较长，在dc或者dv领域内应用得比较
广泛；而我们常见的摄像头则多用价格相对低廉的cmos为传感器。不过您可千万不要以为用ccd的一定比
cmos的摄像头好！小编曾经就用过一个1xxx元的国内大厂的摄像头，传感器是ccd，不过实际的使用效果
与“coms摄像头”相比并没有绝对的优势，甚至在清晰度方面还稍有不及。

所以，大家在购买摄像头时，不要盲目的选择，使用coms的摄像头并不比ccd的差，我们何必多花上十几
倍的银子呢？

 

 

 

 

 

 

 

强烈首推支付宝交易，将货款打到支付宝，买家收到货确认货物无问题签收后才放款，货/款两安全。。

需打现金的客户请索取帐号，款到发货。

 

 

 

买家须知：

敬请买家们收到货第一时间查看外包装有没有损坏再行签收，如果有破损请立即通知卖家，如果货运同
意开箱验货的也可以先开箱验货看货物有没有损坏，还要点一下货物的数量是不是有丢失的情况。如有
以上两种情况的任何一种必须让货运公司的人签字证明，否则货物一经签收卖家不再负物理损坏或是货
物数量不够的责任。

质保方式：雷技系列产品全部质保一年

质保期内有质量问题的产品退货由卖方负责运费,换货需买卖双方各负一半运费.

 



深圳市鹏展世纪科技有限公司

黄小姐：13714051222 0755/84176123转802/fax：84176110

原装雷技S7 摄像头，高品质 高清免驱 造形多变 视频头的送礼用途是商务礼品，帧速是30fps，接口是USB
2.0，加印LOGO是不可以，加工定制是否，OEM是可OEM，最高分辨率是1600*1200，适用送礼场合是公
关策划,开业典礼,商务馈赠,员工福利,周年庆典,展销会,生日,广告促销,节日,颁奖纪念,其他，型号是S7，传
感器像素是1200，传感器类型是CMOS，品牌是雷技
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