
含第三方检测电脑测控纸箱纸板戳穿强度仪

产品名称 含第三方检测电脑测控纸箱纸板戳穿强度仪

公司名称 东莞市勤达仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:东莞勤达仪器
型号:qd-3007

公司地址 东莞市洪梅镇洪金南路尧均村路段9号涌鑫工业
园内

联系电话 86-076988438685 13480407808

产品详情

qd-3007【含第三方检测】电脑测控纸箱纸板戳穿强度仪（又称纸板戳穿仪、戳穿仪）是瓦楞纸板抗戳穿
性能（即戳穿强度）测定的专用包装检测仪器，其主要技术参数符合相关国家标准规定。纸板戳穿强度
测定仪使用范围广，是纸板、纸箱生产、科研及质量监督检验等企业和部门不可缺少的常用仪器。

产品执行标准 1、《gb/t 2679.7  纸板戳穿强度的测定法》2、《iso 3036.7  纸板—戳穿强度的测定》

产品特点

1、本仪器为机械式结构，价格低廉、操作维护简单、测试精度高、性能可靠。2、产品具有快速压紧、
操作手柄自动复位及安全防护可靠等特点。

技术参数

1、测量范围：1j～48j2、准确度：a档标尺 ±0.05 j                     
b档标尺 ±0.1 j                      c档标尺 ±0.2
j                      d档标尺 ±0.5 j3、摩擦套环阻力：<0.25 j4、摆臂摆动次
数：>120次（以摆臂摆动次数衡量）5、外形尺寸：860mm×410mm×780mm6、重量：约160kg

 

售前、售后服务：

1、上门安装培训，同时配置视频教程cd。

2、免费保修3年，终身维护。



*注：qd-3007型 电脑测控纸板戳穿强度仪，具备全触摸式液晶显示屏、电脑自动测控、数据自动保存与
分析、带数据打印等功能，性能先进、功能强大。

"【含第三方检测】电脑测控纸箱纸板戳穿强度仪"的加工定制是否，品牌是东莞勤达仪器，型号是QD-30
07，测量范围是1-48J焦耳，尺寸是800×500×750（mm），重量是110（kg），适用范围是适用于生产纸
板纸箱单位、包装厂、用纸箱单位、质量检测部门，测试纸板戳穿强度
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